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まま上のごを意 


製品を設置-ご使用になる前に必ずお読みくださし、。 


このたびは 、 SPEEDIA CP - E 8 己00シ U —ズをお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。 

この「取扱説明書」は 、 SPEEDIA CP - E 8 已00シ U - ズを安全に正しくご使用いただくためにプ U ンタの正しい使いかた- 
点検 • 不具合び起さたとさの処置のしかたなどについて説明したちのです。プ U ンタをご使用の前に必ずお読みください。ご使 
用中もお手元に置いてご利用ください。サーバーをご使用の場合は、本 CD - R 日 M のデータを共有フオルダにコピーして、プ U 
ンタをご使用になる方全員び参照でさるよラにしておくことをおすすめします。 


こま意表示にっいて ） 

本製品は内部に高温-高電圧部品を使用しています。お客様 
や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、 
本書では、製品の取り扱いを誤ったとさに生じる危害や損害 
の大ささと切迫の程度ごとに、次のよラなミち意表示をしてい 
ます。 

このミち意表示び付いた注意文を無視して誤った取 
A 警告り扱いをすると、人び死 t または重傷を負うこと 
びあります。 

このミち意表示び付いたミち意文を無視して誤った取 
A ミち意 り扱いをすると、人び傷害を負うまたは、財産に 
損害を与えることびあります。 


〔絵表示について ） 

本書にはさらに次のよラな絵表示をしています。 

A 記号は「気をつけるべきこと」を意昧しています。 
左の例は、高電圧部分につさミち意び必要なことを意味 
します。 

〇 記号は「してはいけないこと」を意昧しています。 
左の例は、分解禁止を意昧します。 

参 記号は「しなければならないこと」を意昧していま 
^ す。左の例は電源プラグをコンセントから巧かなけれ 
ばならないことを意昧します。 













本機を安全にお使いいただくためにしソ下の内容をお守りください 


A 警告 


〇 電源プラグは、定格電圧10 0 V で、定格電流1已 A 1； (上のコ 
ンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線 
をしないでください。発熱による火災や感電のおそれびあ 
ります。なお、本機の定格電源は1 00 V 、 1 0 A となってい 
ます。 

〇 電源プラグやコンセント及び、プ U ンタ側の差し込み □ 
(インレット)に付着したホコ I 」は、必ず取り除いてくださ 
し、そのまま使用していると、湿気などにより表面に微小 
電流び流れ、発熱による火災のおそれびあります。 

0 延長コードは、定格 （1 2已 V 、 ] 已 A ) 未満のわのは使用しな 
いでください。発熱による乂災のおそれびあります。 

なお、延長コードび必要な場合は、お買い求めの販売店ま 
たはカシオテクノ •コールセンターにごネ目談ください。 

^ 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしな 
じソ しでください。また重いものを載せたり、引っぱったり、無 
理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災や 
感電のおそれびあります。 

〇 電源コードび傷んだら(芯線の露出、断線)お買い求めの販 
売店またはカシオテクノ •コールセンターに交換をご依頼 
ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれびあり 
ます。 

0 電源プラグは絶巧に濡れた手で触らないでください。感電 
のおそれびあります。 


\ _ / 
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ま全上のごを意 


A 警告 


を 

〇 

〇 


次のようなときには直ちに使用を中止し、電源スイッチを 
切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その 
後、お買い求めの販売店またはカシオテクノ •コールセン 
ターにご連絡ください。そのまま使用を続けると乂災のお 
それびあります。お客様による修理やを油は危険ですので 
絶対しないでください。 

• 機械から発煙したり、異常に熱くなったとき 
• 異常な音やにおいびするとさ 
• 機械の内部に水び入ったとさ 
万一漏電した±易合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラ 
グとともに出ている緑色のアース線を、必ず次のいずれか 
に取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを日已 0 mm じ(上地中に埋めたわの 
• 接地工事 （ D 種)を行っている接地端テ 
ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。 
アースび取れない場合や、アースび施されていない場合 
は、お買いまめの販売店またはカシオテクノ •コールセン 
ターにご相談ください。 

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでく 
ださい。 

• ガス管(引火や爆発の危険びありま 
す。） 

• 電話専用アース線および避雷針(落 
雷時 I こ大量の電流び流れる場合び 
あり危険です。） 

• 水道管や蛇□(配管の途中びプラスチックになってい 
る場合はアースの役目を果たしません。） 



適正電源コンセント 










本機を安全にお使いいただくためにしソ下の内容をお守りください 


A 警告 


^ 本書で指定している部分じ(外のカノ く一やねじは外さないで 
ください。プ U ンタ内部には電圧の高い部分やレーヴー光 
源びあり、感電や失明の原因になります。プ U ンタ内部の点 
検 • 調整 • 修理はお買い求めの販売店またはカシオテクノ- 
コールセンターに依頼してください。 

^ このプ U ンタを改造しないでください。乂災や感電の原因 
W になります。 

/ この装置は、レーヴーの国際規格 IEC 日0日2已 -] 
( Class '!) に準拠しています。このことはレーヴー被爆の 
危険びないことを意味しています。レーヴーは装置内部で 
放射されますび、部品内部の漏巧防止匡体やカノ く一などに 
よって内部に閉じ込められています。従って、お客様び使 
用される場合はレーヴーは被爆しません。取扱説明書に書 
かれていること I ツ外の、カノ く一を外すなどの操作はしない 
でください。レーヴーの被爆の原因になることびありま 
す。 

万一、煙りび出ている、へんなにおいびするなどの異常状 
^ 態び見られる場合は、すぐに電源スイッチを切り、その後 
必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や 
感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡して 
ください。プ U ンタび故障したり不具合のまま使用し続け 
ないで < ださい。 

万一、金属、水、液体などの異物びプ U ンタ内部に入った場 
合は、まず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント 
から抜いてお買い求めの販売店またはカシオテクノ •コー 
ルセンターに連絡してください。そのまま使用すると火災 
や感電の原因になります。 

\ _ _ _ ) 
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ま全上のごを意 


A 警告 


0 このプ U ンタの上に花瓶、植木鉢、コッス水などの入った 
容器またはク1」ップやホチキスなどの金属物や燃えやす 
し化のを置かないでください。こぼれたり、中に入った場 
合、火災や感電の原因になります。 

ast 万一、異物(金属片、水、液体)び内部に入った場合は、まず 
^ 本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから 
抜いてください。そして、お買いホめの販売店またはカシ 
オテクノ •コールセンターにご連絡ください。そのまま使 
用すると乂災や感電のおそれびあります。 

^ トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容 
viy 器を乂中に投入しないでください。トナー粉びはねて、や 
けどの原因になります。カシオは、地球環境保護のため、使 
用済みのドラムトナーセットを無料で回収しています。詳 
しくはオプションのドラムトナーセットに同捆の案内書 
をご覧ください。やむを得ず、お客様で処理をされる場合 
は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してくださ 
しんなお、地方自治体の条例により廃棄 • 分別の方法び指定 
されている場合はそれに従ってください。 

0 ドラムトナーセットを、絶巧に加熱したり、表面をはびし 
たりしないでください。健康を害する原因となるおそれび 
あります。 








本機を安全にお使いいただくためにしソ下の内容をお守りください 


A ミ主意 


〇 機械は、重さ約 42 l<g (フル実装時)に耐えられる丈夫で水 
平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガ 
の原因となるおそれびあります。 

0 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。乂災や感 
電の原因になります。ぐらついた台の上や傾いた所など不 
安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりし 
て、けびの原因になります。 

〇 プ U ンタは消耗品やオプション類を取り外しても約 
]81< 邑 あります。 

プ U ンタを移動するとさは、両側面の中央下部にあるくぼ 
みを持ち、ゆっくりと体に負担びかからない状態で持ち上 
げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落 
としたりすると、けびの原因になります。 

長距離を移動する時は、お買い求めの販売店またはカシオ 
テクノ •コールセンターに相談してください。 



プリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセント 
^ から抜いて行なってください。コードび傷つさ、乂災や感 
電の原因になります。 

\ _ ) 
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ま全上のごを意 


機械を移動する場合は、機械を10度 I ツ上に傾けないでく 
ださい。 

転倒などによるケガの原因となるおそれびあります。 



連休等で長期間ご使用にな b ないとさは、安全のため必 
ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

電源プラグを抜くとさは、必ず電源プラグを持って抜い 
てください。電源 コー ドを引っぱらないでください。 コー 
ドび傷つさ、火災や感電の原因になります。 

狭い部屋で長時間連続してご使用になるとさは、換気に 
ごを意ください。 

ステープラーの針びついたままの用紙の再利用や銀紙、 
カーボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないでくださ 
い。乂災の原因になります。 

機械の安全スイツチに磁気を帯びたマグネット類を近づ 
けないでください。機械び作動状態になる場合びあり、ケ 
ガの原因となるおそれびあります。 


A ミ主意 


0 % OG ^ 

























本機を安全にお使いいただくためにしソ下の内容をお守りください 


A ミ主意 


^ 「高温を意」を促すラベルび貼ってある周辺(定着ユニット 
vSy やその周逊には、絶対に触れないでください。やけどの原 
因となるおそれびあります。 

な&ヒーター部や□ーラー部に用紙び巻き付いていると 
さには無理に取らないください。ケガややけどの原因とな 
ります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店 
またはカシオテクノ •コールセンターにご連絡くださし、 



^ オプションの取り付け、取り外しは、プ U ンタの電源ス 
イツチび切れていて、プ U ンタ本体び常温であることを確 
認してから行なってください。やけどの原因になります。 

〇 定着 ユこツ トは高温になります。定着 ユニツ トに触れると 
さはプ U ンタ本体の電源を切ってから約]時間待ち、定着 
ユニツ トび常温になってから行なってください。やけどの 
原因になります。 

\ _ ) 
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ま全上のごを意 


A ミ主意 


0 電源コードは付属のものじ(外は使用しないでください。ま 
た、付属の電源〕ードを他の製品に使用しないでください。 
発熱や火災の原因になることびあります。 

0 1か月に一度は機械の電源スイッチ切り、次のような点検 

をしてください。なお、異常びある場合はお買い求めの販 
売店またはカシオテクノ •コールセンターまでご連絡くだ 
さい。 

• 電源プラグび電源コンセントにしっかり差し込まれて 
いますか。 

• 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲びりなどはあ 
りませんか。 

• 電源プラグやコンセントに細かいホコ U びついていま 
せんか。 

• 電源コードにさ裂やすり傷などはありませんか。 

0 トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容 
器は、子供の手に触れないようにしてください。 

〇 パソコンと同じコンセントを使用すると、パソコンの画面 
びちらついたり、誤動作によりノ ':ソコンのデータび消える 
事びあります。プ U ンタの電源コードをパソコンと別の専 
用コンセントに差し替えてください。 

0 ストーブやヒーターなどの発熱器具におい場所、揮発性巧 
燃物(強燃性スプレー等)やカーテンなどの燃えやすいち 
のにおい場所には設置しないでください。火災の原因にな 
る事びあります。 














本機を安全にお使いいただくためにしソ下の内容をお守りください 


A ミ主意 


〇 機械の、左右の側面および背面には通気□びあります。機 
械は壁などから200 mm じ(上離して設置してください。 
通気□をふさぐと内部に熱びこわり、乂災の原因となるお 
それびあります。また、機械の操作および消耗品類の交換、 
曰常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持 
するために、下図の設置スペースを確保してください。な 
お、取り付けは弊社担当者におまかせください。 


2 日 0mm 


700mm 



200mm 


O キャスターび付し"!た台の上に設置するときは、必ずキャス 
ター止めをしてください。動いたり、倒れたりして、けびの 
原因になる事びあります。 

0 大切な家具などの上に設置しないでください。長時間同じ 
場所に設置しておくと、製品のゴム足び設置した場所に付 
着して巧す事びあります。 

0 テレビやラジオのおくに設置しないでください。受信障害 
の原因になる事びあります。 


巨 


ま全上のごを意 


A ミ主意 


〇 詰まった用紙を取り除くとさは、内部に紙片び残らないよ 
うにすベて取り除いてください。紙片び残ったまま使用す 
ると乂災の原因になる事びあります。 

なお、用紙び定着器の内部に残って取り除けないときには 
無理に取らないで、ただちに電源を切り、お買い求めの販 
売店にご連絡ください。 

〇 布のカバーなどを掛ける場合は、電源を切った後、製品の 
内部び十分;令えさってから掛けてください。製品の内部び 
熱いうちに掛けると、火災の原因になる事びあります。 
消耗品はカシオ純正品をご使用ください。純正品 I ツ外のご 
使用は、印字品質の低下だけでなく、プ U ンタ本体の故障 
の原因となる場合びあります。プ U ンタ本来の性能を十分 
発揮し、快適な出力環境でご使用いただくために、カシオ 
純正の消耗品をご使用 < ださい。 































諸注意事頃 


こ 本書の適用機種 J 

本書はしソ下の製品を安全に正し < お使いいただ < ための取扱 
説明書です。製品をご使用になる前によくお読みください。ま 
た、ご使用中ちお手元に置いてご活用ください。 

• SPEEDIA CP - E 8500 

CP - E 8500 NW 

( 保日正1«—^し、て- ) 

プ U ンタ本体に同捆の「お客様登録カード」に必要事項をご 
記入の上、投函してください。着信しだいお客様の登録手続 
さを行ない、保証書をお送りいたします。 

付録已.保証について （103 ぺージ） 

レーザー光について 

この装置は、危険なレーヴー光を出さない「クラス I のレー 
ヴーシステム」です。取扱説明書に従って操作してくださ 
し、取扱説明書に書かれたしソ外の操作は行なわないで< だ 
さい。思わめ故障や事故を起こす原因になります。 

瞬時電圧ほ下耐力について 

I 本装置は落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合び 
生じることびあります。 


高調波巧策について 

I 本機器は社団法人日本事務機械工業会び定めた複写機およ 
び類似の機器の高調波対策ガイドライン（家電-ミ凡用品高 
調波抑制対策ガイドラインに準拠）に適合しています。 

電波障害自主規制について 

CP - E 8 已00プ U ンタ装置は、情報処理装置等電波障害自主 
規制協議会 ( VCC I ) の基準に基づくクラス目情報技術装置で 
す。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

またオプションを使用した場合の適合レベルはしソ下の通り 

でホ 

LAN I / F ボード ( CP - NW 1 1 0)( CP - NW 200 T ) •••クラス A 正規 
上記しソ外…クラス目正規 

なお、オプションの LAN I / F ボードを使用した場合、及び、 
LAN I / F ボード （ CP - NWllO ) を標準実装している CP - 
E 8 已〇 ONW プ U ンタ装置は、情報処理装置等電波障害自主 
規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術装置 
です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引さ起 
こすことびあります。この場合には使用者び適切な対策を 
講ずるよラ要求されることびあります。 

国際 エネルギースターについて 

I 当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者と 
して、本製品び国際エネルギースタープ□グラムの対象製 
品に関する基準を満たしていると判断します。 
















こ 使用上のお願い ) 

. いつちよい状態でご使用いただける環境の範囲は次のとお 
0です。 

温度日〜3日む 湿度]日〜8日％ (結露びないこと） 

温度び3 2° C のとさは湿度70%しソ下、湿度び8己％のとさ 
は温度28むしソ下でお使いください。 

弦 (； をえ切った部屋を暖房器具などで急激に暖めたり、 
湿度や溫度び低いところか5高いところにプリンタ 
を移動した場合は、プリンタ内部に水滴び付着し 
(結露)、 EP 字品質び低下ずることびありまず。結露 
び生じた場合には、1時間 m 上放置して環境になじ 
^_ませてからご使用ください。_^ 

• 直射日光にあたる場所には機械を置かないでください。故 
障の原因になることびあります。 

. プ U ンタ内部の温度び上昇すると、故障の原因になります。 
物を置いたり、立て掛けたりして排気□や給気□をふさび 
ないよラにして < ださい。 

. 印刷中にトップカバーやマルチペーパフィーダを開けたり、 
プ U ンタを移動したりしないで<ださい。 

. 印刷中はペーパカセットを引さ出さないでください。印刷 
び停止し、用紙び詰まります。 

• ク U ップなどの異物びプ U ンタの中に入らないようにして 
<ださい。 


諸ミ主意事項 


• 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを巧かないでくだ 
さい。 

• 印刷中にプ U ンタの上で紙を揃えるなど外的ショックを与 
えないで < ださい。 

• 曰本国外へ移動された場合は、保守サービスの責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本機は、月間印刷ページ数の平均び3,000ページ、最大で 
] 0,000ページしソ下 （ A 4 □の場合)、]曰の通電時間の合 
計び8時間程度の条件で、使用年数を5年と想定して設計- 
製造されています。月間印刷ページ数の平均び3,000ペー 
ジ、最大で] 0,000ページを超えていたり、]曰に合計8 
時間しソ上電源び入っていたり、総印刷ページ数び 
600,000ページを超えたりすると、想定された年数より 
使用年数び短< なる場合びあります。 








〔マークについて ） 

本書では、 I ソ下のマークによって、ご注意いたださたい重要 
事項や、取り扱い上の補足説明を記載しています。 

マークの付いている記述は、必ずお読みください。 

この記載に従わないで誤った取り扱いをずると、プ 
リンタび故障ずる事び想定される内容を記載してい 
まず。 


階單り扱し、上の補足説明や、ご確認し、ただきたい事を記] 
載していまず。 


関連した内容の参照先を示していまず。 

この色になっている項目をクリックずると、該当ずる 
ページを参照できまず。（元の画面に戻りたいときは 
Acrobat Reader の「前の画面」ボタンを押しま 
ず。） 


諸ミ主意事項 


こ表記について ） 

本書では、パソコンのオペレーテイングシステムをじ(下のよ 
ラに省略して記載する事びあります。 

く正式名称> 

Microsoft ® Windows ® 9已 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® WindowsNT ® Opera 加呂 System Version 4.0日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 

く省略記載 > 

Windows 9已 
Windows 98 
Windows NT 4.0 
Windows 2000 
Windows Me 
Windows XP 

総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合びあります。 
併記する場合は 「Windows 9已 /98/ NT 4.0/2000」のよう 
に 「 Windows 」 を省略する場合びあります。 

〔 Windows の画面について ） 


本書に掲載の Windows のパソコン画圃ま、特に指定びない 
限り 、 Windows 98の画面を例に使用しています。 















エネルギースター 



当社は、国際エネルギースタープ□グラ 
ムの参加事業者として、本製品び国際ェ 
ネルギースタープ□グラムの対象製品に 
関する基準を満たしていると判断します。 


国際エネルギースタープ□グラムとは、地球温暖化など、 
環境問題に対応するため、エネルギー消費効率の高い才 
フィス用機器の開発、導入を目的とした国際的な省エネル 
ギー制度です。 

このプ□グラムへの参加事業者は、製品び同プ□グラムの 
省エネルギー基準を満たしている場合に、エネルギース 
ター□ゴマークを製品に表示することびでさます。 

本製品は、同プ□グラムに挙げる低電カモードなどを搭載 
し、省エネルギーを実現しています。 


諸ミ主意事項 


省電カモードについて 

. 本機には、「省電カモード」び搭載されています。一定時間 
本機を操作しない時間び続いたとさ、自動的に電力の消費 
量び低く抑えられます。省電カモードは、パソコンから印 
刷の指示をするか、操作パネルのキーを押すと解除されま 
す。 

• 省電カモードへの移行時間は、システム設定メニューで変 
要します。システム設定の変更のしかたは、 リファレンス 
マニュアル「(例）省電カモードに入るまでの時間を2 0分 
に設定する」 （]] ページ） を参照してください。 

• 機能の仕様 


低電力機能 

消費電力 

20 W しソ下 

省電カモードへの移行時間 

30分 
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广ご ま 后、- ■ 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載する事を禁止 
します。 

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更する事びあります。 

(3) 本書に記載されなかった最新の情報びプ U ンタドライ 
バの「ヘルプ」もしくはテキストファイル 
「 README . TXT 」 に記載される事びあります。その他 
最新の製品情報やプ U ンタドライバのダウン□ー ド 
サービスをインターネットでご提供しております。 

http :// www . casio . co . jp / ppr / 

(4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたび、万一 
ご不審な点や誤り、記載ちれなど、お気づさの点びあ 
りましたらご連絡ください。 

(己）運用した結果の影響につきましては、 (3) 項にかかわら 
ず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) 本製品びお客様により不適当に使用されたり、本書の 
内容に従わずに取り扱われたり、当社指定のちのしソ外 
の第王者による修理-改造および、当社純正品しソ外の 
オプシヨンまたは消耗品を使用した事等に起因して生 
じた障害及び、トラブル等につきましては、当社は責 
任を負いかねますのでご了承ください。 

(7) 「 PC - PR 20] H 」 に 0] H 」 は曰本電気株式会社の登録 
商標です。 





諸ミ主意事項 


(8) 「 ESC / P 」、「 ESC / Pa 呂 e 」 は、セイコーエプソン株式 
会社の商標です。 

(9) [ MicrosoftJ 「 Windows」[Windows NT 」 は米国 
Microsoft corporation の米国ならびに他の国におけ 
る登録商標です。 

(10) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般 
に各社の商標または登録商標です。 

\ _ ) 
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巧長 


本プリンタは、次のよラな優れた特長を持っていまず。 

♦解像度 eoocipi のレーヴー方式で、高画質、高品質の印刷 
びでさます。 

♦] 分間に26枚 （ A 4 サイズの同一原稿を横送りで連続印刷 
の場合）の高速印刷を実現しています。 

♦マルチペーパフイーダには、はびさサイズから A 3 サイズ 
までの定形用紙、不定形用紙（最大297 X 日 08 mm )、 長 
尺紙 (297 X 900 mm ) びセットできます。封筒やラべ 
ル用紙などの特殊用紙にち対応しています。拡張ペーパ 
フイーダには、 A 己サイズから A 3 サイズまで、さまざまな 
用紙サイズに対応したカセット （ A 3/2 日0枚）び使用でさ 
ます。 


♦オプションの拡張ペーパフイーダ （ A 3/2 己0枚)、および 
拡張ペーパフィーダ （ A 4/ 已〇〇枚）び用意されています。 
拡張ペーパフィーダ （ A 4/ 已〇〇枚）を2段追加した場合、 
マルチペーパフィーダを含めて最大]，400枚の用紙を 
セツトでさます。 

2種類の拡張ペーパフイーダを任意の組み合わせで2段ま 
で追加することびでさます。 


♦オプションの両面印刷ユニットを取り付ければ、両面印刷 
び可能になります。 


下の図は、オプションの拡張ペーパフィーダ （ A 3/2 己0 
枚)、および拡張ペーパフィーダ （ A 4/ 已〇〇枚）を本体に 
装着した場合です。 



















1. 各部の名祿とはた s ま 

こ前面） 


排紙トレイ 

印刷された用紙びおちて面を下に 
して排出されます。 


排紙延長トレイ 


マルチぺーパフイータ’ 

手差しで用紙を補給するとさに開さ 
ます。 OHP フイルム、はびさ、封筒 
などに印刷する場合は、このトレイ 
を使用します。 A 4 横サイズまでの用 
紙をセットした場合、マルチペーパ 
フイーダを開じたままで使用でさます。 



ぺーパカセット （ A 3/2 已〇枚） 

B 己から A 3 サイズまでの用紙をセット 
します。 


サイズ設定ダイヤル 


操作パネル 

操作に必要なキーと、メッセージび 
表示される液晶ノ（ネルびあります。 


ちカバー 

オプション品を取り付けるとさに 
開さます。 


^[ミをマイ、、，チ 

電源を人/切するスイツチです 。 [ I ] 
側に押すと電源び入り、[〇]側に 
押すと電源び切れます。 


通気 □ 

プ U ンタ内部の加熱を防ぐため、 
熱を逃します。 


ペーパカセツトの用紙サイズを設定します。 


16 


















1 .各部の名称とはた 5 き 


内部 


背面 


定着部（フューザーユニット） 

用紙にトナーを定着させます。 


排紙延長トレイ 

A 4 サイズより大さな用紙 
に印刷する場合に引さ出 
して使用します。 


用紙ガイド 

マルチペーパフイーダ 
にセツトした用紙を押 
さ无ます。 


トツプカバー 

ドラムトナーセツトの交 
換をするとさや、詰まつ 
た用紙を取り除くとさに 
開さます。 


パラレルインターフェイスコ 
ネクタ 

□-カルプ U ンタで使用する場合、 
パラレ J レケーブ J レを差し込みます。 



LAN インターフェイスコネクタ 

ネットワークプ U ンタで使用する場合、 
イーヴネットケーブルを差し込みます。 
( CP - E 8 己00はオプションです。） 


USB インターフェイス 
コネクタ （ USB 1.1 対応) 

USB 接続で使用する場合 USB 
ケーブルを差し込みます。 


UU —スボタン 

トップカノ（一を開くとさ 
に押します。 


マルチペーパフイータサイズ 
設定ダイヤル 

マルチペーパフイーダにセットし 
た用紙サイズを設定します。 


ドラムトナーセット 

トナーと感光体（ドラム） 
び一体化されています。 



電源コード差し込み □ 

電源コードを差し込みます。 


通気 □ 

プ1」ンタ内部の加熱を防 
ぐため、熱を逃します。 
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2. オプションについて _ 

〔2.1オプションの紹介 ） 

♦拡張ぺーパフイーダセット （ A 3/250 枚） 

( CP - CPF 8 已 A 3 U ) 

A 己横〜 A 3 縦までの定形サイズ 
の普通紙を2已〇枚 （64 呂 / m 2 ) 
までセツトでさます。 



豚 「2.2拡張ペーパフイーダセットの取り付け」に0 
ページ） 


♦拡張ぺーパフイーダセット （ A 4/ 己00枚） 

( CP - CPF 8 己 A 4 T ) 

A 4 サイズの普通紙を日00枚 
(64 呂 / m 2 ) までセットでさま 
す。 


豚 「2.2拡張ペーパフイーダセットの取り付け」に0 
ページ） 



参両面 E 口刷ユニット （ CP - RIS 8 已) 



自動両面印刷び可能になります。 


♦ LANI/F ボー I - CP - NW 1 10, CP - NW 200 T 



プ U ンタに取り付ける事により、イー 
ヴネットに接続して、 LAN のプ U ンタ 
として共用できるようになります。 
対応プ□トコル: TCP / IP ， IPX / SPX ， 
SNMP ， DHCP ， 目00 TP ， RARP ， 
HTTPD 


《 CP - NW 200 T は IPX/SPX (Net Ware ) プロ トコ J レに 
は対応していません。 

《巳 P - E 8 己00 NW は標準で CP - NW 200 T を実装ミ斉みで 
す。 

《巳 P - E 8 己00 NVV 及び巳 P - NVV 200 T は2003年 ] 0月 
頃の発売予定です。 

陪 2.6 LAN I / F ボードの取り付け （33 ぺージ） 























•増設メモリモジュール 



プリンタのシステムメモ U を拡張でさ 
ます。 

64 M バ仆 . CP - SDR 64 M 

]28 M ノ（イト ....... 巳 P - SDR 128 M 


《市販の DIMM は使用でさません。必ずプ U ンタ専用の 
DIMM をご使用ください。 


豚 2.4 増設メモリモジュールを取り付けるに8ぺージ) 


参プリンタケーブル 



パソコンとプ U ンタを接続する 
ケーブルです。パソコンごとに 
各種プ U ンタケーブルびありま 
す。詳しくはお買い求めの販売 
店にお問い合わせください。 


※本プリンタは ECP (Extended Capabilities Port ) 


モードをサポートしていますび、 ECP で使用するとさは 
カシオ CP - CA 己己4 ( DOS / V 機用）プ U ンタケーブル 
をご使用ください。また、パソコン側にも ECP モード 


をサポートしている必要びあります。 


《各社パソコンの純正プ U ンタケーブルをご使用になると 
きは、必ずケーブルとコネクタびシールドされているも 
のをご使用ください。シールドされていないものをご使 
用すると電波障害の原因になる事びあります。 


2. オプションについて 


《 US 目ケーブルは US 目1.1， US 目2.0どちらでわご使用 
いただけますび、ツイストペア，シールドタイプのもの 
をご使用ください。 


参ハードディスクユニット —— CP-HDD 

印刷データをいったん八ード 
ディスクに登録する事により、 
部単位のコピー印刷をプ U ンタ 
側で行なえるようになります。 
大量の部単位コピー印刷でち、 
パソコン側の負担になりません。 

豚 2.日八ードディスクユニットを取り付ける (30 ぺージ) 







〔2.2 拡張ぺーパフイーダセツトの取り付け ) 

拡張ペーパフイーダセツトの組み合わせ 

2種類の拡張ペーパフイーダを任意の組み合わせで、2段まで 
プ U ンタに取り付けられます。 


1段取り付け例 2段取り付け例 



2. オプションについて 


A ミ主意 

♦作業の前に、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコ 
ンセントか5巧いてください。電源スイッチを切!5ずに 
作業を行ラと、感電の原因となるおそれびありまず。 

• プリンタの重さは、オプション品、カセット、消耗品、用 
紙を除いた本体のみの状態で約1 8 k 旨でず。プリンタの 
持ち運びは、必ずオプション品を取りがしてか5行なっ 
て < ださい。 

♦プリンタを持ち上げるときには、十分にひざを巧り、腰 
を痛めないよラにミち意してください。 

•プリンタを持ち上げるときは、2人でプリンタ正面およ 
び背面に立ち、左ち両側の下方にあるくぼみを両手で 
しっかりと持ってください。両側のくぼみ m 外を持っ 
て、持ち上げることは絶対にしないでくださし、プリン 
夕を下ろずとさ、手をはさむおそれびありまず。 



\_ J 







































































同姻品の確認 


プ U ンタに取り付ける前に、次のものびそろっていることを 
ご確認ください。 

♦拡張ぺーパフイーダセット （ A 3/2 已〇枚） 



拡張ペーパフイーダ 
( A 3/2 已〇枚） 



カセット 
( A 3/2 己0枚) 



用紙サイズ 
ラベル 



取扱説明書 


♦拡張ぺーパフイーダセット （ A 4/ 已〇〇枚) 



拡張ペーパフイーダ 
( A 4/ 已〇〇枚） 



( A 4/ 已〇〇枚) 



固定クリップ 



取扱説明書 


2. オプションについて 


取り付け手順 

次の手順に従って、プ U ンタに拡張ペーパフイーダセットを 
取り付けます。 

を2種類の拡張ペーパフイータ’セットを任意の組み合わ 
せで2段まで追加ずることびでをまず。_ 


因.ここでは、拡張ぺーパフイーダセット ( A 3/2 己0枚） 
の場合を例に説明しまずび、拡張ペーパフイーダ 
セット （ A 4/ 已00枚）の場合も同様の手順で取り付 
けることびでさまず。 

• ここでは、オプション①拡5長ぺーパフイーダセット 
を2段取り付ける場合を例に説明しまず。1段だけ 
取り付ける場合も、同様にしてください。 



7 一番下に取り付ける拡 
張ペーパフイーダセツ 
卜を平5な場所に置を 
まず。 

が拡張ぺーパフイータ’セツ 
卜を1段だけ取り付ける 
場合は、手順6に進んで 
<ださい。 



































2 上に取り付ける拡張 
ぺーパフイータセット 
を、矢印の部分を持つ 
て、持ち上げまず。 


3 上下の拡張ペーパ 
フイータセットの、後 
部の角を合わせまず。 

下の拡張ぺーノ くフイー 
夕'セッ 卜の後部にある 
左ちのガイドピンび、 
上の拡張ペーパフイー 
夕'セツトの底面にある 
穴に入るようにしてく 
ださい。 
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2. オプションについて 



上の拡張ペーパフィー 
夕'セツトの前部を静か 
におろしまず。 

下の拡張ペーパフィー 
タセツトのち側面にあ 
る2本のガイドピンび、 
上の拡張ペーパフィー 
夕'セツトの底面にある 
穴に入るようにしてく 
ださい。 


因拡張ペーパフイーダセットは、必ず静かにおろしてく 
' ださい。拡張ペーパフイーダセットを勢いよくおろず 
と、内部の部品び破損ずるおそれびありまず。 






































5 拡張ぺーパフィーダ 
セットの前後4か所の 
差し込み部に、付属の 
固定クリップを}甲し込 
みます。固定クリップ 
は、しっかりと巧し込 
んで < ださい。 



6 プリンタの電源スイッチ 
を切り（①）、電源コー 
ドをコンセントか5巧き 
(②）、プリンタか5巧き 
まず（③）。 
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2. オプションについて 



7 排紙トレイに用紙がある 
場合は取り除を（①）、 
排紙延長トレイび引き出 
されている場合は、元に 
戻しまず（②）。 



目 マルチぺーパフイータ 
を開き、用紙びある場 
合は取り除いて、マル 
チペーパフイーダを閉 
じまず。 



9 カセツトを引き巧きま 
ず。 




















































10 矢印の部分を持って、 
プリンタを持ち上げま 
す。 


A ミ主意 

プリンタを持ち上げるときに 
は、十分にひざを巧り、腰を痛 
めないよラにミ主意してくださ 
い。 

\ _ ) 


因プリンタを持ち上げるとをは、2人でプリンタ正面お 
' よび背面に立ち、左ち両側のくぼみを両手でしっかり 
と持ってください。両側のくぼみむ外を持って持ち上 
げることは、絶対にしないでください。プリンタを下 
ろずとさ、手をはさむおそれびありまず。 


V 


J 


2. オプションについて 



11 プリンタと拡張ペーパ 
フィーダセツトの後部 
の角を合わせまず。拡 
張ペーパフィーダセツ 
卜の後部にある左ちの 
ガイドピンび、プリン 
夕底面の穴に入るよラ 
にして < ださい。 



12 プリンタの前部を静か 
におろします。拡張 
ぺーパフィータセット 
のち側面にある2本の 
ガイドピンがプリンタ 
の底面の穴に入るよラ 
にして < ださい。 


因プリンタは、必ず静かにおろしてください。プリンタ 
财 を勢いよくおろずと、内部の部品び破損ずるおそれび 
ありまず。 
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13 プリンタの前後 4 か所 
の差し込み部に、付属 
の固定クリップを巧し 
込みます。固定クリッ 
プは、しっかりと}甲し 
込んでください。 





14 用紙を入れたカセット 
をプリンタの奥に突き 
当たるまで押し込みま 
ず。 

奥までしっかり}甲し込 
まれていることを確認 
して < ださい。 


カセツトに用紙をセツトする方法は、 「3.用紙の補給」 
(3 日ページ） を参照してください。 


2. オプションについて 


r を拡張ぺーパフィーダセット （ A 4/ 已〇〇枚）を取り付け1 

ポイント 

たときは、手順76に進んでください。 


カセットのサイズを固定してご使用になる場合は、セットす 
る用紙サイズに合わせて、用紙サイズラベルを貼ります。 


15 カセツトのサイズ設定 
ダイヤルを、セットし 
た用紙のサイズと向き 
に合わせまず。 



印刷中は、サイズ設定ダイヤルを操作しないでくだ\ 
さい。プリンタび誤動作ずる場合びありまず。 


が用紙の向きは、用紙の短辺び横になるようにセットし 
ボむ卜 たときび「縦」、用紙の長辺び横になるようにセットし 
たとをび「横」でず。 

図は B 4 縦にセットした例でず。 






















































16 プリンタドライバの 
「プ□パティ」画面を開 
き、 r 環境設定」タブ画 
面の r 装置構成」に取り 
付けた台数分の「給紙 
装置」を r 追加」しまず。 


《設定方法は Windows の 0 S により一部異なり 
まず。詳しくは陪 プリンタドライバマニユア 
ル （19 ぺージ） をご覧ください。 


2. オプションについて 


〔2.3両面印刷ユニットを取り付ける ） 

こ取り付け手順 J 

次の手順に従って、プ U ンタに両面印刷ユニットを取り付け 
ます。 




7プリンタの電源スイッ 
チを切り（①）、電源 
コードをコンセントか 
5巧き（②)、プリンタ 
か5巧をまず（③)。 

S 両面印刷ユニットに付 
属している専用工具を 
差し込み、プリンタ背 
面の2か所の カバーを 
がしまず。 


因外したカバーは、保管しておいてください。 
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3 両面印刷ユニットの左 
ちの突起部をプリンタ 
背面の穴に差し込みま 
ず。 


4 両面印刷ユニットの下 
部をプリンタに合わせ 
まず。 

両面印刷ユニットのコ 
ネクタとプリンタのコ 
ネクタび接続されるよ 
ラにして < ださい。 



5両面印刷ユニットの上 
カバーを開さまず。 
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2. オプションについて 



6 両面印刷ユニットの中 
央部を、両面印刷ユ 
ニットに付属している 
ネジで固定しまず。 



7両面印刷ユニットの上 
カバーを閉じまず。 



8 両面巧刷ユニットの下 
部の左ち2か所を、両面 
印刷ユニットに付属し 
ているネジで固定しま 
ず。 






























































をお IA ち I ポ-卜 I 詳卽設定巧巧記定 ll — テ■(リテ<|が— •/; ン'语巧 I 


■ 面面印剧立こット 

厂ユーヴモ巧定(扯1 

鬥 


TrueType つ#ントちき巧えテーカ美の | 


り-つ卜-ンの設定(出 1 

■ ちちメモリ： 32MB 

防悄巧空） 1 



なをな巧 - - 

巧がモリ妳 ( S 2 MB 三]巧巧ぞ自れ巧化の ）I _さ至巧が n 、 が;/, _I 

巧き巧。 ホ房ちの 


阿面 n 切ユ ニット 


む fcg ち1の0) 1=…- — …'1 

刖除 A I 


巧 M 晒こ戻す® I 

J キサンかレ」远風が I ヘルブ I 


9 プリンタドライバの 
「プ□パティ」画面を開 
き、 r 環境設定」タブ画 
面の r 装置構成」に r 両 
面印刷ユニット」を r 追 
カロ」しまず。 


《設定方法は Windows の 0 S により一部異なり 
まず。詳しくは豚 プリンタドライバマニユア 
ル （19 ページ） をご覧ください。 
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2. オプションについて 


〔 2.4 増設メモリモジュールを取り付ける ） 

長 増設 メモリモジュールの取り付けは、プリンタ ①電 
源 スイツチをオフにしてか 5 行なつてください。 
増設 メモリモジュールのコネクタやにに手を触れな 
いで < ださい。 



プリンタの左側面のリ 
リースボタンを巧して 
□ックを解除し(①)、上 
トップカバーを開きま 
ず(②)。 


長 プリンタ内部の部品には、手を触れないでください 。I 



2 プリンタの突起部を巧 
しなび5(①)、ちカバー 
をプリンタの背面側に 
ず5し(②)、手前に倒し 
てがしまず（③)。 

























































3 金属 カバーの 左ちのネ 
ジをゆるめてカパーを 
開を、オプション品を 
取り付けまず。 



4増設メモリモジユール 
の空きソケットに、増 
設メモリの切り欠さび 
図の向をになるよラに 
奥までしっかり差し込 
みまず。 



5ソケット左ちの□ック 
レバーび 内側に倒れて 
増設メモリモジュール 
を確実に□ックしてい 
る事を5崔認、しまず。 
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2. オプションについて 



6 金属カバーの下部の突 
起部をプリンタの内側 
に入れてカバーを閉じ、 
左ちをネジで固定しま 
ず。 



ポイント 


が金属カバー内側のスポンジ 
び中継基板を上か5押さえ 
るように取り付けてくださ 
し、。 



7ちカバー下側の2個所 
の突起を、プリンタ下 
部の穴に差し込み(①)、 
プリンタ本体側に倒し 
ます(②)。 

8 ちカバーをプリンタ前 
面側にず5し、上面力 
バーと前面カバーに、 
しっかりとはめ込みま 
ず。 
















































































































9 トップカバーを閉じま 
ず。トップカバーの中 
*こ、を}甲して、カバーを 
閉じて < ださい。 


10 プリンタドライバの 
「プ□パティ」画面を開 
き、 r 環境設定」タブ画 
面の、 r 搭載メモリ」で、 
追加後のメモリ容量を 
選択しまず。 


《設定方法は Windows の 0 S により一部異なり 
まず。詳しくは豚 プリンタドライバマニユア 
ル （19 ページ） をご覧ください。 

な.図の例は 64 MB の増設メモリを取り付けた場合でず。 

がノト 32 MB (標準メモリ） 

+)64 MB (増設メモリ） 

9巨 MB 

•プリンタ情報印刷（ステータスシート）を EP 刷して、 
メモリび正しく追加されているか確認できまず。 

リファレンスマニュアル r 設定値を確認ずる」 
(12 ぺージ） 
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2. オプションについて 


〔 2.日ハードディスクユニットを取り付ける ) 

八ードディスクユニットの取り付けは、プリンタの 
電源スイッチをオフにしてか5行なつてください。 
)\— ドディスクユニット①コネクタやにに手を触れ 
ないで < ださい。 

八ードディスクユニットは衝撃に弱いため、取り付 
けの際に落としたりしないようごを意ください。 



7プリンタの左側面のリ 
リースボタンを巧して 
□ックを解除し（①）、 
トップカバーを開きま 
ず(⑤)。 

プリンタ内部の部品に I 
は、手を触れないでく 
ださい。 



2プリンタの突起部を巧 
しなび5(①)、もカバー 
をプリンタの背面側に 
ず5し（⑤)、手前に倒し 
てがしまず（③)。 





































































3 金属 カバーの 左ちのネ 
ジをゆるめてカパーを 
開を、オプション品を 
取り付けます。 



4ハードディスク ユニッ 
卜の八ーネスを図のコ 
ネクタに差し込みまず。 



5ハードディスク ユニッ 
卜のフック2ケ所を図 
の位圍こ引っ掛けまず。 
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2. オプションについて 



6 ネジ2本で固定します。 



7金属カバーの下部の突 
起部をプリンタの内側 
に入れてカバーを閉じ、 
左ちをネジで固定しま 
ず。 



金属カノ（一内側のスポンジ 
び中継基板を上か5押さえ 
るように取り付けてくださ 
い。 




























































































8 ちカバー下側の 2 個所 
の突起を、プリンタ下 
部の穴に差し込み(①)、 
プリンタ本体側に倒し 
ます(⑤)。 


9 ちカバーをプリンタ前 
面側にず5し、上面力 
バーと前面カバーに、 
しっかりとはめ込みま 
ず。 


10 トップカバーを閉じま 
ず。トップカバーの中 
むを巧して、カバーを 
閉じて < ださい。 
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2. オプションについて 



11 プリンタドライバの 
「プ□パティ」画面を開 
き、 r 環境設定」タブ画 
面の「装置構成」に 
「八ードディスク」を追 
加しまず。 


《設定方法は Windows の 0 S により一部異なり 
まず。詳しくは豚 プリンタドライバマニユア 
ル （19 ぺージ） をご覧ください。 


が • 新しい八ードディスクを使用ずる前にフオーマット 
' を行なってください。 

豚 リファレンスマニュアル 「HDD フオーマット」 
(1 已ぺージ） 

• セルフプリント（ステータスシート）を巧刷して、 
ノトドディスクび正しく追加されているか確認でさ 
ます。 

リファレンスマニュアル 「ii) 設定値を確認ず 
る」 （12 ぺージ） 






























































2.6 LAN l / F ボードの取り付け 


が • L ソ下①手順は CP - E 8 已〇〇にオプションの LAN I/F 
ボードを取り付ける方法ですび、 CP - E 8 已 OONW 
モデルには標準で LAN I / F ボードび実装されていま 
ず。但し、ネットワークにプリンタを接続ずる為に 
は 、 LAN I / F ボード上のディップスイッチ （ CP - 
NW 11 0) 又はオペレーションパネル （ CP - 
NW 200 T ) で IP アドレスを設定ずる必要びありま 
ず。(環境によっては設定用メモリを使用ずることに 
より、ディップスイッチによる設定び不要な場合も 
ありまず。） 

. IP アドレス等の設定方法は、|■ CP - NW ^^ O ユー 
ザーズマニュアル」又は 「 CP - NW 200 T ユーヴー 
ズマニュアル」をご覧の上、ネットワーク管理者に 
ご相談ください。 

LAN I / F ボードの着脱方法は!^ソ下の手順をご覧くだ 
さい。 

.LAN I / F ボードの取り付けにはプラスのドライバび 
必要です。あ5かじめご用意ください。 


咬 インターフェイスボードの取り付けは、プリンタの 
電源スイッチをオフにしてか5行なつてください。 
インターフェイスボードのコネクタやにに手を触れ 
ないで < ださい。 


2. オプションについて 





7プリンタの左側面のリ 
リースボタンを巧して 
□ックを解除し（①）、 
トップカバーを開きま 
す(⑨)。 


ホ プリンタ内部の部品に I 
は、手を触れないでく 
ださい。 


2 プリンタの突起部を巧 
しなび!5(①)、ちカバー 
をプリンタの背面側に 
ず5し(②)、手前に倒し 
てがしまず（③)。 


3 金属 カバーの 左ちのネ 
ジをゆるめてカパーを 
開さ、オプション品を 
取り付けまず。 
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4 LAN l / F ボードの図の 
ネジ2本を取りがして 
金属の板を取りがしま 
ず。 

金属の板は使用しません。 1 


ディップスイッチ 



□ Dg 


5 CP - NW 110の場合は 
LAN I / F ボードの ディッ 
プスイッチで IP アドレス 
を設定しまず。 
CP -8500 NW , CP - 
NW 200 T の場合はプ U 
ンタ本体の操作パネル 
で IP アドレスを設定し 
まず。 


因ネットワーク管理者にご相談の上、 rcP - NWl 10ユー 
かザーズマニュアル」又は 「 NW 200 T ユーザーズマニュ 
アル」を参照して IP アドレスを設定してください。 
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2. オプションについて 



6 LAN ケーブル差込□を 
ふさいでいるアルミ 
シールをはびしまず。 


因アルミシールの糊び残つ 
たとをは、アルコールな 
どで拭を取って < ださい。 



7 


プリンタか5中継基板 
を取りがしまず。 



〇み 


8 LAN I / F ボードに中継 
基板を取り付けまず。 





















































































































9 LAN l / F ボードをイン 

夕ーフェイスボックス 
の窓か5入れて 、 LAN 
I / F ボードの先端を内部 
の金属レール2本の上 
に軽く巧し当てなが!5、 
ち奥に突き当たるまで 
差し込みまず。 

10 中継基板をプリンタの 
インターフェイス冨板 
のコネクタに差し込み 
まず。 


11 金属カバーの下部の突 
起部をプリンタの内側 
に入れてカバーを閉じ、 
左ちをネジで固定しま 
ず。 


3已 


2. オプションについて 



が 


ポイント 


金属カノ (一内側のスポンジ 
び中継基板を上か！5押さえ 
るように取り付けてくださ 
い。 



12ちカバー下側の2個所 
の突起を、プリンタ下 
部の穴に差し込み(①)、 
プリンタ本体側に倒し 
まず(②)。 



13 ちカバーをプリンタ前 
面側にず5し、上面力 
バーと前面カバーに、 
しっかりとはめ込みま 
ず。 



14トップカバーを閉じま 
す。トップカバーの中 
むを}甲して、カバーを 
閉じて < ださい。 


































































































































3. 用紙の補給 


〔3.1用紙について ） 

使用でさる用紙のサイズと枚数 

各トレイにセツトでさる用紙のサイズと枚数はしソ下のとおりです。 


給紙口 

セツトでさる用紙サイズ 

セツトでさる 
用紙枚数 

ペーパカセット 
( A 3 ユニバーサル） 

A 3 D 、 目4口、 A 4、 目己、 A 己、 8.5 X 11 " (レター)、不定形□(幅： 210 
〜 297 mm 、 長さ： 2] 〇〜420 mm ) ミ主意 

2已〇枚 

ぺーパカセット （ A 4/ 已〇〇枚） 

A 4 

己00枚 

マルチペーパフイーダ 

A 3 D 、 目4〇、 A 4、 目己、 A 己、 8.5 X 11 " (レター)、官製はびき 

不定形□(幅： 87 〜 297 mm 、 長さ： 98 〜 900 mm ) ミ主意、 長尺 0(297 x 

900 mm ) ミ主意 

200枚 
(長さ421 mm 

1 ソ上は]枚） 


プリンタドライバ画面およびサイズ設定ダイヤルにて設定した用紙サイズとは異なったサイズの用紙を使用して巧刷し 
ないでください。特に、設定したサイズの用紙よりも、幅びせまい用紙を使用して印刷すると、定着器び破損ずるおそ 
れびありまず。 


定着器び破損ずるおそれのある使用例••- 

_ • 用紙サイズを A 3 に設定している時に A 3 用紙短辺よりも幅の狭い用紙を印刷した。_ 

が • 不定形□、長尺 0(297 X 900 mm ) を使用する場合は、サイズ設定ダイヤルを「パネルで設定」に合わせてください。 

• 不定形サイズの用紙は、短辺を給紙口に向けてセットしてください。 

• 官製はびきは、一般的な無地のものをご使用ください。 

• 官製はびきは、長辺を給紙口に向けてセットしてください。 

. 官製はびき、不定形サイズ、長尺サイズの用紙及び特殊紙には、両面印刷はできません。_ 
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3. 用紙の補給 


使用できる特殊用紙の種類 

マルチペーパフイーダにセツトでさる特殊用紙の種類は、 I ソ下のとおりです。 


給紙口 

セツトでさる特殊用紙 

マルチペーパフイーダ 

0 HP フイルム、官製はびさ、ラベル用紙、厚紙 


使用できる用紙の厚さ 

各給紙口には、次の厚さの用紙をご使用ください。 


給紙口 

メー トル坪量 

連量 

ペーパカセット （ A 3 ユニバーサル） 

60〜 90 g / m 2 

52~ 77 kg 

ペーパカセット ( A 4) 

巨〇〜 90 g / m 2 

52~ 77 kg 

マルチペーパフイーダ 

60〜] 35 g / m 2 

1 90 g / m 2 馆製はびき） 

己2〜11 6 kg 

163 kg 


が • 両面巧刷をずる場合は、メートル坪量60〜 90 g / m 2 の用紙を使用してくださし、。 
ボィノト • メートル坪量とは、 Im 2 の用紙1枚の質量をいいまず。 

連量とは、四六版 （788 X 1，091 mm ) ①用紙1，000枚の質量をいいまず。 
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使用できない用紙 

I ソ下の用紙は、紙詰まりや故障の原因になりますので、使用 
しないで < ださい。 

• フルカラー用の日 HP フィルムや、白い枠付きの日 HP フィ 
ルム 

• 一度印刷された用紙 
• 湿っている用紙、めれている用紙 
• 静電気で密着している用紙 
• 紙の表面び特殊コーティングされた用紙 
. ]已0むの熱で変質するインクを使った用紙 
•力ーボン紙 

• ざら紙や繊維質の用紙など、表面びなめらかでない用紙 
• 酸性紙を使用した場合は、文字ボケび出ることびあります。 

そのとさは、中性紙に換えてください。 

. 厚すざる用紙、薄すざる用紙 
• しわや折れ、破れびある用紙 
• 反っている（力ールしている）用紙 
• 貼り合わせた用紙、のりび付いた用紙 
• 表面加工したカラー用紙 
• 感熱紙 

• 凹凸や止め金びある封筒 

. ホチキス、クリップ、リボン、テープなどび付いた用紙 
• 台紙全体びラベルなどで覆われていないラベル紙 


3. 用紙の補給 


用紙の保管と取り扱い 

用紙を保管するときには、じ(下のことに気を付けてください。 
• 湿気び少ない場所に保管してください。 

• 開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビ 
ネットの中や湿気び少ない場所に保管して<ださい。 

• 用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。 

• 直射曰光び当たらない場所に保管してください。 

用紙をセットする前に、しソ下の事項を守ってください。 
.バラノ くラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。 
• しわや折れ、破れびある用紙は使用しないでください。 

. サイズび異なる用紙を重ねてセットしないでください。 

. OHP フィルムやラベル用綱ま、紙詰まりや複数枚同時に送 
られることびあるので、よくさばいてから使用してくださ 
し、 





f 3.2 A 3 ユニパ’ーサルカセット （ A 3/250 枚）^ 
_に用紙をセットする_ J 

ここでは、本体のカセットに目4サイズの用紙をセットする場 
合を例に説明します。オプシヨンの拡張ぺーパフィーダ ( A 3 / 
2己0枚）のカセットに用紙をセットする方法わ同じです。 

A 3 ユニバーサル カセット （ A 3/2 已〇枚）にセットで 
さる用紙の種類やサイズについては、 「3.]用紙について」 
(36 ページ） を参照してください。 



カセツトをプリンタか 
5引き巧き、平5な場 
所に置さまず。 
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3. 用紙の補給 



2 カセツトのフタを取り 
まず。 



3 縦ガイドクリップを指 
でつまみ、外側いっぱ 
いまでず5しまず。 
















4 左側の横ガイドをが側 
にず5しまず。 

0；同じサイズの用紙を補給 
ソ ずる場合は、この操作は 
必要ありません。 




用紙のサイズが A 4 サ 
イズより大きい場合は、 
カセツトの左ちの突起 
部を内側に動かして 
□ツクを解除し（①）、 
カセツトを手前にいつ 
ぱいまで引を出し 
(②）、カセツトの左ち 
の突起部を元に戻して 
□ツクしまず（③)。 

盾用紙 Y イズ*び文4サイズ 

より小さい場合はカセツ 
卜を延長しないで使用し 
て < ださい。 
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3. 用紙の補給 



S 用紙の四隅をそろえ、 
印刷したい面を上にし 
てセツトしまず。 

このとき、横ガイドに 
用紙がのり上ばないよ 
ラにして < ださい。 


が • 巧り目やシワの入った 
‘卜 用紙は、使用しないで 
<ださい。 

• 最大収容枚数または用 
紙上限線を超える用紙 
をセツトしないで<だ 



6 左側の横ガイドを内側 
にず5し、用紙の幅に 
合わせます。 


横ガイドは、用紙の幅に 
正しく合わせてください。 
横ガイドの位置びずれて 
いると、用紙び正常に搬 
送されず、紙詰まりの原 
因となることびありまず。 



















7 用紙の端をそろえまず。 



8 縦ガイドクリップを指 
でつまんで内側にず5 
し、セツトした用紙サ 
イズの刻印に合わせま 
ず。 


• 用紙の端は、縦ガイド 
ノ クリップの突起の下に 

入れてください。 

• 縦ガイドは、用紙の幅 
に正しく合わせてくだ 
さい。縦ガイドの位置 
びずれていると、用紙 
び正甫に搬送されず、 
紙詰まりの原因になる 
ことびありまず。 
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3. 用紙の補給 



9 カセツトのフタを閉め 
まず。 


がカセットのフタは必ず閉 
'卜 めて<ださい。フタを閉 
めないと、用紙びずれて 
紙詰まりの原因になるこ 
とびありまず。 



10 カセツトをプリンタの 
奥に突き当たるまで巧 
し込みまず。 

奥までしっかり巧し込 
まれていることを確認 
して < ださい。 

カセツトのサイズを固 
定してご使用になる場 
合は、セツトずる用紙 
サイズに合わせて、用 
紙サイズラベルを貼り 
まず。 





















11 カセットのサイズ設定 
ダイヤルを、セットし 
た用紙のサイズと向き 
に合わせまず。 


が. EP 刷中は、サイズ設定 
'ト ダイヤルを操作しない 

で<ださい。プリンタ 
び誤動作ずる場合びあ 
りまず。 

• 用紙の向きは、用紙の 
長辺を奥に差し&んだ 
とき □ (横）で表現し 
ていまず。 

図は B 4 縦にセットし 
た例でず。 


3. 用紙の補給 

〔3.3 A 4 カセット （ A 4/ 已〇〇枚）に用紙をセットする ） 

ここでは、オプションの拡張ぺーパフイーダ （ A 4/ 已00枚） 
に用紙をセットする方法を説明します。 

A 4 カセット （ A 4/ 己00枚）にセットできる用紙につ 
いては、 「3.]用紙について」 （36 ページ） を参照してく 
ださい。 



7カセットを平5な場所 
に置きまず。 


2 カセツトのフタを取り 
ます。 
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3 用紙の四隅をそろえ、 
印刷したい面を上にし 
て、左ちのツメの下に 
セツトしまず。 

このとき、横ガイドに 
用紙び乗5ないように 
して < ださい。 


居 f • 巧りめやシワび入った 
'卜 用紙は、使用しないで 
<ださい。 

• 用紙上限線を超えて、 
用紙をセットしないで 
<ださい。 

• 用紙び左ち①ツメの上 
に乗5ないようにして 
<ださい。 



4 用紙の端をそろえまず。 


3. 用紙の補給 



5カセットのフタを閉め 
まず。 

因カセットのフタは必ず閉 
'卜 めて<ださい。フタを閉 
めないと、用紙びずれる 
原因になることびありま 
ず。 



6 カセットを拡張ぺーパ 
フィーダの奥に突を当 
たるまで}甲し込みまず。 
奥までしっかり押し込 
まれていることを確認 
して < ださい。 
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〔 3.4 マルチぺーパフイーダに用紙をセットする ） 

次の手順に従って、用紙をセットします。 

マルチペーパフイーダにセットでさる用紙の種類やヴ 
イズについては、 「3.]用紙について」 （3 目ページ） を参 
照してください。 



7マルチぺーパフイータ 
を開をまず。 

因マルチペーパフイーダに 
がソト 必要!^ソ上の力をかけたり、 

用紙^ソがの重いちのを載 
せないでください。破損 
①原因になりまず。 
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3. 用紙の補給 



2 サイドガイドを、セツ 
卜ずる用紙サイズの目 
盛りに合わせまず。 


反 T • ヴイドガイドはセット 
がソト ずる用紙の幅に正しく 

合わせてください。ヴ 
イドガイドの位置びず 
れていると、用紙び正 
常に搬送されず、紙詰 
まりの原因となること 
びありまず。 

. 同じサイズの用紙を補 
給する場合には、この 
手順は必要ありません。 




























3 マルチぺーパフイータ 
のサイズ設定ダイヤル 
を、セツトずる用紙の 
サイズと向きに合わせ 
ます。 


が • 該当ずるサイズや向き 
财 びない場合は、サイズ 
設定ダイヤルを「パネ 
ルで設赴に合わせ、操 
作パネルで設定して< 
ださい。 

. EP 刷中は、サイズ設定 
ダイヤルを操作しない 
で<ださい。プリンタ 
び誤動作ずる場合びあ 
りまず。 

• 用紙の向きは、用紙の 
長辺を奥に差し込んだ 
ときを□(横）で表現 
していまず。 

図は B 4 縦にセットし 
た例でず。 
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3. 用紙の補給 



4用紙の四隅をそろえ、 
印刷ずる面を上にし、 
差し込み□に軽く突を 
当たるまで入れまず。 


居 T • 巧り目やシワの入った 
用紙は、使用しないで 
<ださい。 

. 最大収容枚数を超える 
用紙をセツトしないで 
<ださい。 



5 セットした用紙の給紙 
方向の寸法が、 A 4 サイ 
ズの短辺 m 下の場合は、 
マルチぺーパフイータ 
を閉じて使用でをまず。 



































こ3.己 OHP フィルムや厚紙の印刷方法 ) 

日 HP フイルムや厚紙に印刷するときは、マルチぺーノフイー 
ダにセツ 卜します。 


フルカラー用の OHP フイルムは、使用できません。 
適切でない OHP フイルムを使用ずると、プリンタの 
故障の原因となる場合びありまず。 


が排出された OHP フイルムび排紙トレイに重なると、詩 
' 電気び発生し、紙詰まりになることびありまず 。 OHP 
フイルムは、排紙されるたびに、取り除いてください。 


次の手順に従って、マルチペーパフイーダに日 HP フイルムを 
セツトします。 



マルチぺーパフイータ 
を開き（①)、サイドガ 
イドを、セットずる用 
紙サイズの目盛りに合 
わせ（②)、マルチペー 
パフイーダのサイズ設 
定ダイヤルを、セット 
ずる用紙のサイズと向 
きに合わせまず（③)。 
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3. 用紙の補給 



S OHP フイルムを、少量 
ずつよ < さばさまず。 


A ミ主意 



指を切らないよラごを 
意ください。 



3 OHP フイルムや厚紙 
を、印刷する面を上に 
し、差し込み□に軽く突 
き当たるまで入れまず。 


0;最大収容枚数を超える 
OHP フイルムをセットし 
ないで< ださい。_^ 



4セットした OHP の給紙 
方向の寸法が A 4 サイ 
ズの短辺 m 下の場合は、 
マルチぺーパフイータ 
を閉じて使用でさまず。 









































「スタート」一「設赴 一「プリ 
ンタ」一 rCP - E 8 已〇〇ドライバ」 
ちク U ックー「プ□パティ」一 
「給が紙」タブ画面 

《 OS の種類によりプ U ンタの 
プ□パティ画面の表示方法び 
異なる場合びあります。 


5 OHP フイルムに印刷す 
るときは「紙種」を 
roHP 」 モードに設定し 
て < ださい。 
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3. 用紙の補給 



「スタート」一「設赴 一「プリ 
ンタ」一 rCP - E 8 己00ドライバ」 
ちクリックー「プ□パティ」一 
「給が紙」タブ画面 

《 OS の種類によりプ U ンタの 
プ□パティ画面の表示方法び 
異なる場合びあります。 


6 91 g / m 2 C 78 kg ) ly 上 
の厚紙に印刷ずるとさ 
は r 紙種」を「厚紙」モー 
ドに設定してくださし、。 
r 普通紙」モードのまま 
巧刷ずると、白地の部 
分び巧れたり、指でこ 
ずると印刷がかすれる 
事びありまず。 

































































こ 3. 6 官製はがきの巧刷方法 ) 

はびさに印刷するとさは、マルチペーパフイーダに印刷する 
面を上にしてセツトします。 


が.はびきは、長辺を給紙口に向けてセットしてくださ 

ボィノト ぃ。 

• 用紙上限線を超えて、用紙をセツトしないでくださ 
し、。 


用紙のセット方法の詳細については、 「3.4マルチ 
ペーパフイーダに用紙をセツトする」 （44 ページ） を参照 
して < ださい。 


7マルチぺーパフイータ 
のサイズ設定ダイヤル 
を、「官製はがき」に合 
わせまず。 



3. 用紙の補給 



3 マルチぺーパフイータ 
の用紙ガイドを、はび 
きサイズに合わせまず。 


3 巧刷ずる面を上にして、 
はびをの郵便番号枠が 
向かってち側になるよ 
ラにセツトしまず。 
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3. 用紙の補給 



4プリンタドライバの 
「印刷書式」タブ画面の 
「用紙サイズ」で「はび 
き」を選びます。 


「スタート」一「設赴 一「プリ 
ンタ」一 rCP-E8 已〇〇ドライバ」 
ちク U ックー「プ□パティ」一 
「印刷書式」タブ画面 



巧風ます: I レ f 巧?卜1巧加 I 培巧巧巧巧 |a 心 ’/ a ン’ち巧1 




厂た"*1/-的が又の でがい9の巧を妙. I 

■ 毎ちメ利： 32M0 

愚靡さゴ潰丽 

nf-tsst 1 


ま C を持•.ち* <E)J 巧!期恼こ戻す垄 ）1 

[ OK I ー キザシむ化_ヘルブ_1 


5「給排紙」タブ画面の 
「給紙」の「位置」を 
「 MPF 」 にし、「紙種」を 
「厚紙」に設定して印刷 
しまず。 


f 施く 1; 

广わろ!ンの 


「•も!棘か j 

巧なわ，•バンの!なお..」 



「スタート」一「設赴 一「プリ 
ンタ」一 rCP-E8 己00ドライバ」 
ちクリックー「プ□パティ」一 
「給が紙」タブ画面 


《 0S の種類によりプ U ンタの 
プ□パティ画面の表示方法び 
異なる場合びあります。 


《 0S の種類によりプ U ンタの 
プ□パティ画面の表示方法び 
異なる場合びあります。 
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3.7 封筒の巧刷方法 


7 封筒に印刷ずるときは、表面(宛名を印刷ずる面) 
を上にして、図の向きにセットしまず。 

裏面に印刷ずると紙詰まりになる事びありまず。 




2プリンタドライバの「用紙サイズ」を r 封筒一〇 
00 号」に設定してください。（〇〇〇部分は使用 
ずる封筒のサイズを選んでください。） 



「スタート」一「設赴 一「プリンタ」一 「 CP - E 8 己00ド 
ライノリちクリックー「プ□パティ」一「印刷書式」タブ 
画面 


已〇 


3. 用紙の補給 


3 プリンタドライバの r 給排 iffi 」 タブ画面で、 r 給紙」 
の「位置」を rMPFj に設定して印刷しまず。 



じ TF のよラな封筒は使用しないでくださし1。紙詰ま 
りや故障の原因になりまず。 

• 開封口にのりび付いている封筒 
• 窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒 
• 道押し、エンボスなどの表面加工された封筒 
. 大さく反った封筒 
• 二重（内張りびある）封筒 































































〔3.8 不定おサイズ用紙の印刷方法 ) 

《ここで説明する不定形サイズの用紙とは長さび420 mml ソ 
下の用紙です。 420 mm より長い長尺紙の印刷方法は 
「3.9長尺紙の印刷方法」（日4ぺージ） を参照してく 
ださい。 

不定形サイズは、 A 3 ユニバーサルカセット （ A 3/2 已〇枚)、 
または、マルチペーパフイーダにセットします。 


• 不定おサイズの用紙は、短辺を給紙口に向けてセッ 
卜して < ださい。 

• 各カセット（トレイ）にセットできる不定形サイズ 
は、次のとおりでず。 

. A 3 ユニバーサル カセット （ A 3/2 已〇枚） ① 場合 
—幅： 210〜 297 mm 、 長さ： 210〜420 mm 
• マルチぺーパフィータ’①場合一幅：100〜 
297 mm 、 長さ：148〜43 1 mm 
• 用紙上限線を超えて、用紙をセツトしないでくださ 
し、。 


豚長尺紙 (297 X 900 mm ) に印刷する場合は、 「3.9 
長尺紙の印刷方法」（已4ページ） を参照してください。 
腹"用紙のセット方法の詳細につい口ま、 に用紙の補給」 
(3 目ページ） を参照してください。 


3. 用紙の補給 

A 3 ユニバーヴルカセット （ A 3/2 已〇枚）にセットずる場合 




7 拡張ぺーパフイータの 
サイズ設定ダイヤルを、 
r 不定お紙」に合わせま 
す。 

2用紙を、印刷ずる面を 
上にしてセットしまず。 

3 ぺーパカセットの横ガ 
イド、縦ガイドを、セツ 
卜した用紙サイズに合 
わせまず。 
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マルチぺーパフイーダにセツトずる場合 



7マルチぺーパフイータ 
のサイズ設定ダイヤル 
を、「パネルで設定」に 
台わせまず。 

2用紙を、印刷ずる面を 
上にして、セツトしま 
ず。 


3 マルチぺーパフイータ 
の用紙ガイドを、セツ 
卜した用紙サイズに合 
わせます。 
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3. 用紙の補給 


プリンタドライバの設定 

不定形用紙に印刷するとさは、「ユーヴ定義サイズの登録」ダ 
イア□グボックスで不定形サイズを設定する必要びあります。 


因 ここでは Windows XP のワードパッドを例に説明し 
'卜 まず。 OS やアプリケーシヨンによって設定方法は異な 
りまず。また、 OS やアプリケーシヨンによっては不定 
おサイズびサポートされていないものびありまず。各 
OS やアプリケーシヨン①マニュアルをご覧ください。 
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「ファイル」一「印刷」一 ！ "CASIO 
SPEEDIA CP - E 8 已〇0」一「詳 
細設定」^「印刷書式」タブ 


7プリンタドライバの 
「印刷書式」タブ画面の 
r 用紙サイズ」で「ユー 
ザ定義サイズの登録」 
を選びまず。 





































2 -サでまサイでのを録 


登録;'さみ用巧を〉 



U 立ぶ] 

登録巧化る姐） 

厂サイス巧用がぶに帝えるの 


かホ査録5わ 
特き绿6わ 


肖 IJ 除を） I が表示し H)| 

r 战がが- 


? 1210.0 X 長さが|3邮0叫 I 
巧 0.0 〜 297.0) (74.0 — 900.0) 


…巧银登錄実巧処… 


3 登録用紙名（例：不定 
お）とプリンタにセッ 
卜した用紙サイズを入 
力し、「用紙登録実行」 
をクリックして 「OK」 
をクリックしまず。 


OK I キトンセル 


がのま巧 1 レイ 70 卜 1 巧加巧战巧巧巧 I が-シ、ン巧巧 I 


位まの 
巧ほの 
厂オフ切ン 


「MPF 


I 语お巧リ： 32MB 


離す酌滞 


0 化"—巧な1 

— 
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•巧巧- 

は是 (’ 1 '. 
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巧巧む〜•ノ巧巧の..」 


ま巧を録•，項実(已 J 


?リ拍恼こ戻す®) I 


キがパ:化 1 ヘル ブ 


3 r 給排紙」タブをクリッ 
クして「給紙」の「位置」 
に用紙をセットした給 
紙□を選んで 「OK」 を 
クリックしまず。 


全 R I 

rW ンタの适お一 


ひ幻 0 SPEEDIA ぴ•防の 


y CASJO SPEED は N4-612v5 


•j CASIO SPEEDIA N5 
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巧化 
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广留単はでが阁なぶ 

团团函 


に巧商(り 


キ，地レ」 


綱 ¢ fi^l 


4 「印刷」をクリックずる 
と印刷を開始しまず。 
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3. 用紙の補給 


プリンタドライバ画面およびサイズ設定ダイヤルに\ 
て設定した用紙サイズとは異なったサイズの用紙を 
使用して巧刷しないでください。特に、設定したヴ 
イズの用紙よりも、幅びせまい用紙を使用して E 口刷 
ずると、定着器び破損ずるおそれびありまず。 

定着器び破損ずるおそれのある使用例 ••• 

• 用紙サイズを A 3 に設定している時に A 3 用紙短 
辺よりも幅の狭い用紙を印刷した。 

















































































こ 3.9 長尺紙の 0] 刷方法^ 

《ここで説明する長尺紙とは長さび420 mm より長い用紙で 
す。420 mm より短い用紙の印刷方法は！^ 「3.8不定 
形サイズの印刷方法」（己]ページ） を参照してください。 
《 420 mm より長い長尺紙は必ず幅び 297 mm の用紙をご 
使用ください。 

長尺紙に97 X 900 mm ) は、マルチぺーパフィーダに]枚 
ずつセツトして印刷します。 


な長尺紙に97 X 900 mm ) に巧刷するには、オプシヨ 

ボイノト _ 

[ _ン①増設 SDRAM モジュール （64 MB ) び必要でず 。 J 


已4 


3. 用紙の補給 



7 マルチぺーパフイータ 
のサイズ設定ダイヤル 
を、「パネルで設定」に 
合わせまず。 

3 マルチぺーパフイータ 
の用紙ガイドを、長尺 
紙(297 X 900 mm) 
の短辺に合わせまず。 


3 用紙を、印刷ずる面を 
上にして、セツトしま 
ず。 


な長尺紙に97 X 900 mm ) は、1枚ずつ手で支えなび 
'卜 5給紙してください。 

V_ J 
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「ファイル」一「印刷」一 ！ "CASIO 
SPEEDIA CP - E 8 己00」一「詳 
細設定」^「印刷書式」タブ 


7 プリンタドライバの 
「印刷書式」タブ画面の 
r 用紙サイズ」で「長尺 
紙(297 X 900 mm )」 
を選びまず。 

ユーザ定義サイズの登 
録により、任意のサイ 
ズの長尺紙ち設定でさ 
まずび、長さ420 mm 
似上の長尺紙は、必ず 
幅び 297 mm の用紙を 
ご使用ください。定着 
ユニットの故障の原因 
になることびありまず。 


プリンタドライバの設定 

長尺紙に印刷するとさは、用紙サイズを長尺紙 (297 X 
900 mm ) に設定し、給紙位置を MPF に設定して印刷します。 

因ここでは Windows XP ①ワードパッドを例に説明し 
'卜 まず。 0 S やアプリケーションによって設定方法は異な 
りまず。また、 0 S やアプリケーションによっては不定 
おサイズびサポートされていないものびありまず。各 
0 S やアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


1ほ巧巧定 


吾ゴゴな苗 


. 


Immmmmmmmmmi 

0644047702 
14 3912か951を 
18 7 5 54み226.111 


i 邱创ぶ 
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3. 用紙の補給 



立ぶ] 


巧期 f 回こ戻す© I 


キザンむ化 J ヘルブ] 


2 r 給排紙」タブをクリッ 
クして「給紙」の「位置」 
に 「 MPF 」 を選んで 
「0 K 」 をク U ックしま 
す。 



[ が剧(り J キサン垃レ」 



3 「巧刷」をクリックずる 
と印刷を開始しまず。 























































































4. こんなとをには 


お困りの内容び次のどれに当てはまるか選んで該当するページをク U ックしてください。 

どラしてち解ミ夫しないとさは「お問い合わせ先」をク U ックして、それぞれのお問い合わせ先にご連絡ください。 
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4.1 メッセージび表示されたとを 


4. こんなときには 


オペレータコール 


LCD 表示メッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

カセットサイス'' カクニン 

CPF 12 3 

下段に表示されているペーパカセットに使用 
でさないサイズの用紙びセットされていま 
す。またはペーパカセットの用紙サイズダイ 
ヤルび正しい位置にありません。 

正しく用紙をセットして、用紙サイズダイヤ 
ルをセットした用紙サイズの位置にあわせて 
<ださい。 

39 


を)下段には該当するペーパカセットの番号 
び表示されます。 



インサツ3ウシフテキゴウ 

印刷した用紙サイズび指定した用紙サイズと 
届つています。 

正しい用紙をセットしてください。 

39 

力八'' 一才ーフ°ン 

カバーが開し"^てし"^ます。 

表示されているカバーをさちんと閉めてから 
印刷を開始してください。 

17 


■■■■ :カバーの種類を表します。 




トップカバー、リヨウメンカバー 

U ョウメンカバー： 

オプションの両面印刷 ユこッ トのカバー 
ミま)カバーオープン時にブヴーは鳴りません！ 


力 S ッ’、マ1」 

紙詰まりび起こりました。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

80 


■■■■ :紙詰まりび起さた場所を表しま 
す。 

キュウシ、タイキ、八ンソウ、八イシ、 U ヨ 
ウメンウエ、1」ヨウメンシタ、1」ヨウメン 
ホンタイ： 

ミち)紙詰まりの場所はおおよその場所ですの 
で、それ必外の場所に用紙び詰まってい 
る可能性わあります。 
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4. こんなときには 


LCD 表示メッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

卜 '' ラムトナーコウカン 

ドラムトナーセツトび寿命になりました。 

ドラムトナーセットを新しいものと交換して 
<ださい。 

88 

卜 '' ラムトナーコウカンジキ 

ドラムトナーセツトの寿命び残り 700 ページ 
似内で印刷を再開している状態です。 

新しいドラムトナーセットをご準備くださ 
い。 

88 

卜 '' ラムトナーコウカンヨコク 

ドラムトナーセツトの寿命が近くなりまし 
た。 

新しいドラムトナーセットをご準備くださ 
しん取消ボタンを巧すと印刷を再開します。 

88 

卜 '' ラムトナーミソウチヤク 

ドラムトナーび取り付けられていません。 
または、正しく取り付けられていません。 

ドラムトナーセットを正しく取り付けてくだ 
さい。 

88 

卜 '' ラムトナーイジヨウ 

ドラムトナーに正常な物び取り付けられてい 
ません。 

ドラムトナーに正常な物を取り付けてくださ 
い。 

— 

3 ウシカセットナシ 

CPF 12 3 

下段に表示されているペーパカセツトびプ1」 
ンタに取り付け b れていません。 

を)下段には該当するペーパカセツトの番号 
び表示されます。 

ペーパカセットを、プ U ンタの奥まで確実に 
取り付けてください。 

用紙サイズダイヤルのサイズ表示び、表示窓 
の中央にくるよラに合わせてください。 

39 

42 

ヨウシホキユウ ※※嫁※ 

★★★★★ 

用紙びなくなりました。 

★★:給紙□をまわします。 

CPF 1、 CPF 2、 CPF 3 、MPF 
※※：用紙サイズを表わします。 

各給紙部に用紙を補給してください。 

39 

42 

U ヨウメンユニットミソウチヤク 

両面印刷装置び装着されていません。 

両面印刷装置を取り付け直してください。 

26 
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警告 エラー 


4. こんなときには 


LCD 表示メッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

LAN ホ'' -ド イシ'' ヨウ 

ホ'' ート '' カクニン 

LAN ボードび正しく装着でさていない、ある 
いは、 LAN ボードに異常び発生しました。 

電源切断した後、ボードび奥まで正しく差し 
込まれているか確認してください。ボードを 
正しく装着して、わう一度電源を入れ直して 
ください。それでち左記メッセージを表示し 
ている場合は、 LAN ボードを交換してくださ 
い。 

33 

A - K テ'' ィスク 
カキコミェラー 

八ードディスクにデータを書さ込む事びでさ 
ません。 

1取消1ボタンを巧して、エラーをスキップして 
ください。わう一度データを送り直してくだ 
さい。 


A - K テ'' ィスク 

テ'' 一タ イシ'' ヨウ 

八ードディスクに書さ込まれているデータ 
ファイルに自動復旧不可能な異常箇所びあり 
ました。 

1取消1ボタンを巧して、エラーをスキップして 
ください。異常箇所を削除します。 


A - K テ'' ィスク 
フォーマットイシ'' ヨウ 

八ードディスクに書さ込まれているデータ 
ファイルに自動復旧不可能な異常箇所びあり 
ました。 

取消1ボタンを巧して、エラーをスキップして 
ください。八ードディスクのフォーマットを 
実行してください。 

1」フアレンス 
マニュアル 
]已 

八ート’テ'' ィスク 

云ソウチヤク 

八ードディスクび装着されていません。 

1取消1ボタンを巧して、エラーを解除してくだ 
さい。八ードディスクを取り付けてください。 

30 

A - K テ'' ィスク 

アキ 3 ウ U ヨウフソク 

八ードディスクに空さ容量びありません。 

取消ボタンを巧して、エラーをスキップして 
ください。不要なデータを削除してください。 

— 

八ート'' テ'' ィスク 

ヨミタ'' シェラー 

八ードディスクからデータを読み込む事びで 
をません。 

取消1ボタンを巧して、エラーをスキップして 
<ださい。 

— 
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4. こんなときには 


LCD 表示メッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

メモ U オー八'' 一 

メモ1」力'' 夕1」マセン 

メモ U 容量不足で印刷びでさません。 

1 取消 1 ボタンを巧して、エラーを解除してく 
ださい。別売の増設メモ1」モジュールを取り 
付けて、全体のメモ U 容量を増やしてくださ 
し、または解像度を下げて印刷してくださ 
い。 

28 

3ウシコウカン 《《《《 

★★★★★ 

印刷しようとしたサイズの用紙びプ U ンタに 
セツトされていません。 

★★:給紙□を表わします。 

CPF 1、 CPF 2、 CPF 3 、MPF 
※※：用紙サイズを表します。 

表示されている給紙□に、表示されているヴ 
イズの用紙を入れ、取消ボタンを巧してくだ 
さい。用紙を交換せずに取消 1 ボタンを巧す 
と、現在セットされている用紙に印刷しま 
す。 

36 


エラーメッセージ 


LCD 表示メッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

サーヒ''スニレンラク！！ 

1 X X 

プ u ンタの修理び必要です。 

1 X X 又は 2 X X には 3 析の数字び表示されま 
す。 

一度電源を OFF にし、数分後に電源を ON に 
します。再度表示されたとさは、 ]xx 又は 
2 X X の数きを書き写して電源を日 FF にし、 
お買い上げの販売店またはカシオテクノ- 
コールセンターにご連絡く ださい。 

79 

Controller Error 

2 X X 

Internal Error 

3 X X 

プリンタ内部にエラーび発生しました。 

3 X X には 3 析の数字び表示されます。 

電源を再投入すると復旧します。再度表示さ 
れたとさは、3 XX の数字を書さ写して電源 
を日 FF にし、お買い上げの販売店またはカシ 
オテクノ-コールセンターにご連絡くださ 
い。 

79 


60 

























4.2 印刷がはじま 5 ないとを 


4. こんなときには 


パソコンから印刷を実行しても印刷びはじまらないとさは、じ(下のことを確認してください。 


確認ずること 

原因-対処方法-参照先 

電源び入っていますか？ 

電源プラグびコンセントに確実に差し込まれていることを確認した後、電源スイッチを「1 
日 n 」 側にしてください。 

オンラインランプび点灯していますか？ 

「オンライン」ボタンを巧して、オンラインランプを点灯させてください。 

メツセージランプは点灯していませんか？ 

点灯しているとさは、ディスプレイのメッセージを確認して、エラーの対処をしてくださ 
し、 [ Ig ^4.1 メッセージび表示されたとさ（已7ページ） 

用紙はセツトされていますか？ 

ペーパカセットやマルチペーパフィーダに用紙をセットしてください。 

豚 3.2 A 3 ユニバーヴルカセット ( A 3/2 已〇枚）に用紙をセットする （39 ぺージ） 

3.4 マルチペーパフィーダに用紙をセットする （44 ページ） 

指定した給紙□の用紙サイズと用紙サイズ 
ダイヤルの設定は合っていますか？ 

用紙設定ダイヤルをセットしている用紙サイズに合わせてください。 

豚 3.2 A 3 ユこバーヴルカセット （ A 3/2 已〇枚）に用紙をセットする （39 ぺージ） 

| IS =3.4 マルチペーパフィーダに用紙をセットする （44 ページ） 

ステータスシートの印刷びでさますか？ 

ステータスシートの印刷びでさない場合は、本機び故障している可能性びあります。おお 
くのカシオテクノ-コールセンターに相談してください。 
cS " U ファレンスマこュアル r 設定値を確認する」 （] 2ページ） 

プ U ンタケーブルびさちんと接続されてい 
ますか？ 

プ U ンタケーブルびパソコン、プ U ンタにしっかりと接続されていることを確認します。 
コネクタに金具び付いているときは、金具を使用して固定します。 

プリンタケーブルは適切なものを使用して 
いますか？ 

使用するプ1」ンタケーブルは使用するノ くソコンの機種によって異なります。適切なプ1」ンタケー 
ブルを使用してください。断線び考えられるときは、ほかのケーブルを接続して確認してくださ 
い。 
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4. こんなときには 


確認ずること 

原因-対処方法-参照先 

印刷実行後、データランプび点滅•点灯し 
ますか？ 

印刷を実行してもデータランプび点滅•点なしないときは、プリンタにデータび届いていません。 

• パソコンとケーブルで接続しているとさ 

印刷ポートの設定び適切かどうかを確認してください。印刷ポートの確認方法は次ページを 
参照してください。 

• パソコンとネットワークで接続しているとさ 
ネットワークの管理者に相談してください。 
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■ データランプび点滅•点灯しないとさの、印刷ポートの確認方法はしソ下のとおりです。 


4. こんなときには 


参パソコンとプリンタケーブルで直接接続しているとき 

印刷ポートの設定び適切かどうか確認してください。パラレルインターフェイスで接続しているときは、 LPT1 または LPT2 
に設定します。 

• WindowsQ 已 /98 /Me の場合 

①「スタート」ボタンをク U ックし、「設定」をポイントし、「プリンタ」をク U ックします。 

⑤本機のアイコンをク U ックして反転表示させ、「ファイル」メニューの「プ□パティ」をク U ックします。 

③ 「詳細」タブをクリックします。 

④ 「印刷先のポート」ボックスで正しいポートを選択します。 

. Windows 2000 /XP の場合 

①「スタート」ボタンをク U ックし、「設定」をポイントし、「プリンタ」をク U ックします。 

⑤ 本機のアイコンをク U ックして反転表示させ、「ファイル」メニューの「プ□パティ」をク U ックします。 

③ 「ポート」タブをク U ックします。 

④ 「印刷するポート」ボックスで正しいポートを選択します。 

• WindowsNT 4.0の場合 

①「スタート」ボタンをク U ックし、「設定」をポイントし、「プリンタ」をク U ックします。 

⑤ 本機のアイコンをク U ックして反転表示させ、「ファイル」メニューの「プ□パティ」をク U ックします。 

③ 「ポート」タブをク U ックします。 

④ 「印刷するポート」ボックスで正しいポートを選択します。 
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4. こんなときには 


〔 4.3 画像トラブルの直し方 ） 

印刷品質び悪い場合は、しソ下の表からちっとも近いと思われる症状を選び、処置を行なってください。 

該当する処置を行なっても印刷品質び改善されない場合は、販売店または カシオテクノ-コールセンター （79 ページ） までご 
連絡ください。 


症状 


チェック項目 

対処方法 

ドラムトナーセットのトナーシールは、 

引さ抜かれていますか。 

トナーシールを引さ抜いてください。 

豚 「日.ドラムトナーセツトの交換」旧8ページ） 

一度に複数枚の用紙び搬送されていませ 
んか。 

用紙をいったん取り出し、よくさばいてください。そのあと、用紙を 
セツトしてください。 

ドラムトナーセットび、劣化または破損 
していませんか。 

新しいドラムトナーセツトに交換してください。 

豚 「日.ドラムトナーセツトの交換」（日8ぺージ） 

ドラムトナーセットは、正しくセットさ 
れていますか。 

ドラムトナーセツトを正しくセツトしなおしてください。 

豚 「日.ドラムトナーセツトの交換」旧8ぺージ） 

ドラムトナーセットび、劣化または破損 
していませんか。 

新しいドラムトナーセツトに交換してください。 

豚 「日.ドラムトナーセツトの交換」旧8ぺージ） 


何ち印刷されない 



用紙全体び黒く印刷さ 
れる。 
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4. こんなときには 


症状 

チェック項目 

巧処方法 

印刷え 

ず薄い、か— 

Prin^ 

\1 

すれる 

ドラムトナーセット内のトナーび片寄つ 
ていませんか。 

ドラムトナーセツトを取り出して中のトナーび均一になるよラにかる 
く振ってください。 

がトナーびこぼれることびありますので、紙を敷いて振ってくだ 

がン 'さぃ。 

適切な用紙を使用していますか。 

使用できる用紙をセツトしてください。 

「付録 2. 用紙について」 （9 已ページ） 



用紙び湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換してください。 

豚 「3.用紙の補給」（3日ぺージ） 


ドラムトナーセットび劣化または損傷し 
ていませんか。 

新しいドラムトナーセツトに交換してください。 

豚 「日.ドラムトナーセツトの交換」 （88 ぺージ） 

ドラムトナーセットの交換時期ではあり 
ませんか。 

新しいドラムトナーセツトに交換してください。 

豚 「日.ドラムトナーセツトの交換」旧8ページ） 

巧れ C 

D 点び印刷; 

Printer 

\| 

:^れる 

適切な用紙を使用していますか。 

使用できる用紙をセツトしてください。 

「付録 2. 用紙について」 （9 已ページ） 

ドラムトナーセットび劣化または損傷し 
ていませんか。 

新しいドラムトナーセツトに交換してください。 

豚 「日.ドラムトナーセツトの交換」旧8ページ） 

黒線え 

が 

£ 

\1 

] 刷 

rin 

さ 

ts 

が 

る 

ドラムトナーセットび劣化または損傷し 
ていませんか。 

新しいドラムトナーセツトに交換してください。 

豚 「日.ドラムトナーセツトの交換」旧8ぺージ） 


巨已 






























4. こんなときには 


症状 


チェック項目 


巧処方法 


等間隔に汚れび起さる 


: T^rinter 




用紙の搬送路に';ちれび付着している可能巧れを取るために、何枚か印刷してください。 
性びあります。 


ドラムトナーセツトび劣化または損傷し新しいドラムトナーセツトに交換してください。 
ていませんか。 「日.ドラムトナーセツトの交換」 （88 ページ) 


黒の八ーフ I -ーンの中 
や外にヒゲのよラなわ 


開封したまま長時間放置した用紙を使用新しい用紙と交換してください。 
していませんか(特に湿度び{臥觸合)。豚 「3.用紙の補給」 （3 日ぺージ) 


のび印刷される 



、 




黒く塗りつぶされた部開封したまま長時間放置した用紙を使用 
分の周りに影のよラなしていませんか(特に湿度び低い場合)。 
ちのび印刷される 


新しい用紙と交換してください。 
豚 巧.用紙の補給」 （3 日ぺージ) 
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4. こんなときには 


症状 

チェック項目 

巧処方法 

黒く塗りつぶされた部 
分に白点び現れる 

適切な用紙を使用していますか。 

使用できる用紙をセツトしてください。 

「付録 2. 用紙について」 （9 已ページ） 


P 

\| 


ドラムトナーセットび劣化または損傷し 
ていませんか。 

新しいドラムトナーセツトに交換してください。 

豚 「日.ドラムトナーセツトの交換」旧8ぺージ） 

指で之 

こするとか- 

Pr し 

Printer 

\| 

すれる 

用紙び湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換してください。 

豚 「3.用紙の補給」（3日ぺージ） 

適切な用紙を使用していますか。 

使用できる用紙をセツトしてください。 

「付録 2. 用紙について」 （9 已ページ） 

部分白 

勺に白抜け- 

Pr し 

Dy ■■• 打 t 色で 

Printer 

\| 

する 

用紙び湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換してください。 

豚 「3.用紙の補給」 （3 日ぺージ） 

適切な用紙を使用していますか。 

使用できる用紙をセツトしてください。 

「付録 2. 用紙について」 （9 已ページ） 
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4. こんなときには 


症状 

チェック項目 

巧処方法 

斜めに印刷される 
思った位置に印刷され 

カセットのガイドは正しい位置にセット 
されていますか。 

カセットの縦、横のガイドを正しい位置にセットしてください。 

豚 「3.用紙の補給」 （3 日ぺージ） 

なし飞 

它 てがたが 
がが 
■p て i 打たが 


マルチペーパフィーダに正しくセットさ 
れていますか。 

用紙をマ J レチペーパフイーダに正しくセットしてください。 

豚 「3.用紙の補給」 （3 日ぺージ） 

縦易1 

二白抜けす^ 

P] Lnl ir 

P 】 Ln1 sr 

P] Lnl ir 

P] Lnl sr 

5 

ドラムトナーセットは正しくセットされ 
ていますか。 

ドラムトナーセットを正しくセットしなおしてください。 

豚 「日.ドラムトナーセットの交換」旧8ページ） 

ドラムトナーセットび劣化または損傷し 
ていませんか。 

新しいドラムトナーセットに交換してください。 

豚 「日.ドラムトナーセットの交換」旧8ページ） 

用紙 It 

ニシワびつ < 

- - - - 

^- 一 

/ 

適切な用紙を使用していますか。 

使用できる用紙をセットしてください。 

「付録 2. 用紙について」 （9 已ページ） 

用紙び湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換してください。 

豚 「3.用紙の補給」（3日ぺージ） 

用紙は正しくセットされていますか。 

用紙を正しくセットしてください。 

豚 「3.用紙の補給」（3日ぺージ） 


68 
























4. こんなときには 


症状 

チェック項目 

巧処方法 

文字びにじむ 


用紙び湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換してください。 

豚 「3.用紙の補給」 （3 日ぺージ） 


Printer 

Printer 

Printer 

Printer 

ki 


適切な用紙を使用していますか。 

使用できる用紙をセットしてください。 

「付録 2. 用紙について」 （9 已ページ） 
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4.4 その他のトラブル 


4. こんなときには 


症状 

チェック項目 

対処方法 

0 HP フィルムにされ 
いに印刷されない 

適切な 0 HP フィルムを使用しています 
か。 

使用でさる 0 HP フィルムをセットしてください。 
r 付録 2. 用紙について」 （9 已ページ） 

マルチペーパフィーダに正しくセットし 
ていますか。 

日 HP フィルムをマルチペーパフィーダに正しくセットしてくださ 
い。 

「3.已 0 HP フィルムや厚紙の印刷方法」 （4 日ページ） 

はびさにされし M こ印刷 
されない 

適切なはびさを使用していますか。 

使用でさるはびさをセットしてください。 

「付録 2. 用紙について」 （9 已ページ） 

マルチペーパフィーダに正しくセットし 
ていますか。 

はびさをマ J レチペーパフィーダに正しくセットしてください。 

封筒にされいに印刷さ 
れない 

適切な封筒を使用していますか。 

使用でさる封筒をセットしてください。 

「付録 2. 用紙について」 （9 已ページ） 

マルチペーパフィーダに正しくセットし 
ていますか。 

封筒をマ J レチペーパフィーダに正しくセットしてください。 

豚 「3.用紙の補給」 （3 日ぺージ） 
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4. こんなときには 


症状 

チェック項目 

巧処方法 

用紙び送られない 
紙詰まりび起こる 
用紙び重送される 
用紙び斜めに送られる 

用紙は正しくセットされていますか。 

用紙を正しくセットしてください。また、 OHP フィルム、はびき、 
封筒などをセットする場合は、用紙の間に空気び入るように、よく紙 
をさばいて < ださい。 

豚 [3.5 OHP フィルムや厚紙の印刷方法」 （4 日ぺージ） 

用紙び湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換してください。 

豚 「3.用紙の補給」 （3 日ぺージ） 

適切な用紙を使用していますか。 

使用できる用紙をセットしてください。 

「付録 2. 用紙について」 （9 已ページ） 

カセットび外れていませんか。 

カセットをプ U ンタの奥までしっかり巧し込んでください。 

用紙び詰まっていませんか。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

豚 r 已.紙詰まりの処置」旧0ページ） 

プ1」ンタは水平な場所に設置されていま 
すか。 

プ U ンタを安定した平面の上に移動してください。 

カセットのガイドは、正しい位置にセッ 
卜されていますか。 

カセットの縦、横のガイドを正しい位置にセットしてください。 

豚 「3.用紙の補給」 （3 日ぺージ） 

異常な音びする 

プ1」ンタの設置場所は、水平ですか。 

プ U ンタを安定した平面の上に移動してください。 

トップカノ く一び開いていませんか。 

トップカバーをしっかりと閉じてください。 

カセットび外れていませんか。 

カセットをプ U ンタの奥までしっかり巧し込んでください。 

プ U ンタ内に異物び入っていませんか。 

電源を切り、プ U ンタ内部の異物を取り除いてください。 

がプ U ンタを分解しないと取り除けない場合は、お買いボめの販 
ポィソト 売店またはカシオテクノ-コールセンターにご連絡ください。 
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〔 4 .已プリンタの清掃について ） 

プリンタを良好な状態に保ち、いつちされいな印刷びでさる 
よラにするため、プ U ンタの清掃の方法について説明します。 


A ミ主意 



心 


機械の清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電 
源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントか5 
巧いてください。電源スイツチを切5ずに機械の清掃 
や保守を行うと、感電の原因となるおそれびあります。 


4. こんなときには 


プリンタが部の清掃 

約]か月に]回、プ U ンタの外部を清掃してください。プ U 
ンタの外側を、水でめらして固く絞った柔らかい巧でふさま 
す。そのあと、乾いた柔らかい巧で水分をふき取ります。ミちれ 
び取れにくい場合は、柔らかい巧に薄めた中性洗剤を少量含 
ませて軽 < ふいて < ださい。 


洗剤を直接プリンタに向けてスプレーしないでくだ 
さい。スプレー液び隙間か5内部に入り这み、トラ 
ブルの原因となることびありまず。また、中性洗剤 
1^ソ外の巧ミき液は、絶対に使用しないでください。 
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プリンタ内部の清掃 

紙詰まりの処置やドラムトナーセツトの交換のあとは、トツ 
プカノ く一を閉める前に内部の点検を行なつてください。 


A ミ主意 


A 「高圧を意」を促ずラベルび貼つてある箇所には、絶対 
^に触れないでください。感電の原因となることびあり 


まず。 


A 




r 高温を意」を促ずラベルび貼ってある周辺（定着ュ 
ニットやその周辺）には、絶対に触れないでください。 
やけどの原因となるおそれびありまず。 

なお、ヒーター部や □ —ラー部に用紙び巻き付いてい 
るときには無理に取5ないください。ケガややけどの 
原因となりまず。直ちに電源スイッチを切り、お買い 
求めの販売店またはカシオテクノ-コールセンターに 
ご連絡ください。 


4. こんなときには 


点検方法 

• 紙片び残っている場合は、取り除さます。 

. ホコ U やちれなどびある場合は、乾いた清潔な巧などでふ 
き取ります。 
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4.6 プリンタを長期使用しないときは 


プ U ンタを長期間使用しないことび予想されるとさは、最後 
に使用したあと、必ず次の作業を行なってください。 




7 プリンタの電源スイッ 
チの「〇」側を巧し、電 
源を切りまず。 


2 電源コード、プリンタ 
ケーブルなど、ずべて 
の接続コードをがしま 
ず。 
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4. こんなときには 


A ま意 





電源プラグは絶対に濡れた手で触！5ないでくださし、。 
感電のおそれびありまず。 

電源プラグをコンセントか！5巧くときは、必ず電源 
プラグを持って抜いてください。 

電源コードを引っぱるとコードび傷つき、乂災、感 
電の原因となるおそれびありまず。 


3 マルチぺーパフイータ、 
カセツトか5用紙を取 
りがし、湿気やホコリ 
のない場所に保管しま 
ず。 


用紙の保管については、 附録2.用紙について」 （9 已 
ページ） を参照してください。 





































〔 4.7 プリンタを移動するときは ） 

プ U ンタを移動するとさは、次の手順に従ってください。 


A ま局 

〇 プリンタを持ち上げるときには、十分にひざを巧り、 

腰を痛めないよラにミち意してください。 

\_ J 

. プリンタの重さは、オプション品、カセット、消耗^ 
ノ 品、用紙を除いた本体のみの状態で約1 8 kg でず。 
オプション①両面巧刷ユニットや拡張ぺ一 ) くフイー 
ダを取り付けている場合は、プリンタ本体か5取り 
がして運搬してください。プリンタ本体にしっかり 
固定されていない場合、落下によるケガ①原因とな 
りまず。 

• プリンタを持ち上げるときは、2人でプリンタ正面 
および背面に立ち、左ち両側の下方にあるくぼみを 
両手でしっかりと持ってください。両側のくぼみ1ソ 
がを持って、持ち上げることは絶対にしないでくだ 
さい。プリンタを下ろずとを、手をはさむおそれび 
ありまず。 
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4. こんなときには 



f " なプリンタをトラックなどで運送ずる場合は、姻包材を1 

ポイント 

保管しておくと便利でず。 



プリンタの電源スイッ 
チの「〇」側を巧して、 
電源を切ります。 

































2 電源コード、プリンタ 
ケーブルなど、ずべて 
の接続コードをがしま 
ず。 


A ミ主意 



電源プラグは絶対に濡れた手で触5ないでくださし、。 
感電のおそれびありまず。 

電源プラグをコンセントか5巧くときは、必ず電源 
プラグを持って巧いてください。 

電源コードを引っぱるとコードび傷つき、乂災、感 
電①原因となるおそれびありまず。 



3 排紙トレイに用紙びあ 
る場合は取り除を 
(①)、排紙延長トレイ 
び引き出されている場 
合は、元に戻しまず 
(②)。 
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4. こんなときには 



4 マルチぺーパフイータ 
を開き、用紙びある場 
合は取り出して、マル 
チペーパフイーダを閉 
じまず。 

取り出した用紙は、紙 
などで包み、湿気やホ 
コリか5守ってくださ 


し、。 



5 カセツトをプリンタか 
5引き抜き、用紙があ 
る場合は取り出しまず。 
取り出した用紙は、紙 
などで包み、湿気やホ 
コリか5守ってくださ 


し、。 
































プリンタの左側面の IJ 
リースボタンを巧して 
□ックを解除し（①）、 
トップカバーを開きま 
ず(⑤)。 

プリンタ内部の部品に I 
は、手を触れないでく 
ださい。 



7 ドラムトナーセットの 
取っ手を持ち、ゆつく 
りと引き上げまず。 


• ドラムトナーセットは、必ず取り外してください。 
ドラムトナーセットを取り付けたまま運搬ずると、 
トナーでプリンタ内部び巧れることがありまず。 

• 取りがしたドラムトナーセットを振5ないでくだ 
さい。トナーびこぼれまず。 

• 取りがしたドラムトナーセットは、強い光に当た 
5ないように、姻包されていたアルミ袋に入れる 
か、厚い巧などで包んでください。 
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4. こんなときには 



8 トップカバーを閉じま 
ず。 

トップカバーの中むを 
巧して、カバーを閉じ 
て < ださい。 


9 プリンタを持って、静 
かに移動しまず。長距 
離を移動ずる場合は、 
個包して運送して<だ 
さい。 


A ミ主意 

プリンタを持ち上げるときには、十分にひざを巧り、 

^ 腰を痛めないよラにを意してください。 

V_ J 


プリンタを持ち上げるときは、2人でプリンタ正面 
および背面に立ち、左ち両側のくぼみを両手でしっ 
かりと持ってください。両側のくぼみ拟外を持って 
持ち上げることは、絶対にしないでください。プリ 
ンタを下ろずとさ、手をはさむおそれびありまず。 










































4.8 定期交換部品について 


4. こんなときには 


本プ U ンタの定期交換部品（摩耗などにより機能低下する部品）の種類と、一般的な使用方法^での交換目安はしソ下の通りです。 
これらの部品び摩耗すると、「紙詰まりびをくなる」「斜めに印刷される」「印刷面または裏面に黒スジび印刷される」等の症状 
びを発するようになります。このようなときはお買い求めの販売店または、カシオテクノ •コールセンター C ^(79 ページ） に 
お問い合わせください。 


定期交換部品 

交換目ま 

参定着 ユこッ 
参搬送パッド 
参搬送□ーラ 

卜 

10万枚 

•転写□ーラ 
参はく離針 

30万枚 


※一般的な使用方法とはしソ下の条件を想定しています。 

① A 4 サイズ横送り 

② ]ヶ月に3,000枚印刷 

③ 脾社推奨普通紙（富±ゼ□ックス FXP 紙）を使用 

④ 環境は常温-常湿 

ただし、お客様の使用形態により異なりますので、交換目安よりち早<交換び必要になる場合びあります。 
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こ 4.9 お問い合わせ先 ） 

どうしても操作びわからない、解決できない状態に陥った… 
といラとさは、お客様担当の営業マンび対応いたします。 

お問い合わせの際は、次の点についてお知らせください。 

♦ご氏名 

♦ ご連絡先の電話番号 
♦プ U ンタの機種名 
♦プ U ンタのシ U アル No . 

参接続パソ]ン名称、ご使用のソフトウェアの名称およびノ (ージョン 
♦機器構成（プ U ンタ切り替え機など） 

♦現在どラいラ状態か 

♦ どのよラな操作を行なったか 

♦プ U ンタの設定状態は（表示パネルの表示等） 

さらに必要な場合 
♦印字サンプル 

♦ ステータスシート （プリンタ情報印刷） 

♦ HEX ダンプ 


-インターネット*インフオメーシヨン- 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http : // www . casio . co . jp / ppr / 


4. こんなときには 

こお問い台わせ窓 □) 

製品の取り扱い方法•ソフト上のお問い合わせ 

ご購入された販売店または担当営業にご連絡<ださい。 


製品の機能設定方法およびソフト的障害に関ずるお問い合わせ 
テクニカルインフ オメーシヨ ンセンター 

TEL 03-5334-4557 

受付時間は AM 1 0:00-1 1:已己、 PM 1:〇〇〜己:00。 

±、曰、祝曰（社内規定休曰）は休み。 

製品の故障や修理に関ずるお問い合わせ 


カシオテクノ•コールセンター 

0570-033066 

市内通話料金でご利用いただけます。 

受付時間月曜日〜±曜日 AM 目:00〜] 2:00 PM 1:00 〜已:30 
(曰•祝曰-年末年始-夏期休暇等を除く） 

※携帯電話. PHS 等をご利用の場合は03-已2目 4-7022 まで 


市内通話料で OK 

ナヒタイわル 



















5. 紙詰まりの処置 

こ己.1紙詰まりの場所と枚数 ) 

表示ノ ネルに紙詰まりび発生した場所を次のように表示しま 
す。 

(表示例） 

力5ッ。マ U 
八イシ 


^紙詰まりび発生した場所 



八イシ 
八ンソウ 
キュウシ 


場所 

紙詰まりび発生した場所 

参照ページ 

キユウシ 

ぺーパカセット（本体，オプション）， 
マルチペーパフィーダ給紙部 

82 

タイキ 

本体内部 

84 

八ンソウ 

84 

八イシ 

84 

リヨウメンウエ 

両面印刷ユニット上カバー(オプション） 

86 

IJ ヨウメンシタ 

両面印刷ユニット下カバー（オプション） 

86 

1」ヨウメンホンタイ 

両面印刷ユニット（オプション）〜本体内部 

84 
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用紙び詰まつた場所を確認し、しソ降の方法でプ U ンタに詰 
まつている全ての用紙を取り除いてください。 


が紙詰まりには次のような原因び考え5れまず。紙詰ま 
'卜 りを防ぐために、これ5①点にミ主意してください。 

. 本機び水平に設置されていない 
• 適切な用紙を使用していない 
. マルチペーパフイーダやペーパカセツトに用紙び正 
し<セツトされていない 
• 用紙びカールしている 

• マルチぺーパフイータ’やぺーパカセツト①ヴイズ設 
定び違ラ 


• 用紙を取り除くときは、用紙び破れないようにゆつ 
くりと引き巧いてください。 

. トップカバーを開かずに用紙を取り除いた場合は、 
最後に必ずトップカバーを開閉してください。トッ 
プカバーを開閉ずることで、エラーび解除されまず。 























































A ミ主意 

〇 詰まった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片び残 
5ないよラずべて取り除いてください。紙片び残った 
ままになっていると乂災①原因となるおそれびありま 
ず。なお、紙片や用紙びヒーター部の見えない部分お 
よび□ーラーに卷き付いているときは、無理に取5な 
いでください。ケガややけどの原因となるおそれびあ 
りまず。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販 
売店またはカシオテクノ-コールセンターに連絡して 
<ださい。 

A 「高温を意」を促ずラベルび貼ってある周辺（定着ユ 
じこッ トやその周辺）には、絶対に触れないでください。 
やけどの原因となるおそれびありまず。なお、ヒー 
ター部や□ーラー部に用紙び卷き付いているときには 
無理に取5ないでください。ケガややけどの原因とな 
りまず。直ちに電源スイッチを切り、お買いホめの販 
売店またはカシオテクノ.コールセンターにご連絡く 
ださい。 



\ _ _ / 


已.紙詰まり①処置 


紙詰まりの処置び終了すると、表示パネルに「インサツデ 
キマス」と表示されます。エラーメッセージび消えない場合 
は、メッセージに従い、紙詰まりの処置を続けてください。 


インサツデキマス 


rzf 次に印刷される用紙び巧れる場合びありまずび、数枚1 

ポイント ー， 

E 口刷ずるとちれはつかなくなりまず。 

J 
















こ己. 2 カセツト内の紙詰まり ( カミツマリキュウシ） ） 

(表示例） 


力三ツ '' マ IJ 
キュウシ 


7カセットをプリンタか 
5引き抜きまず。 


因オプションの拡張ペーパ 
'ト フィーダを取り付けてい 
る場合は、ずべての力 
セツトを引き抜きまず。 


S カセットの中を点検し、 
シワになっている用紙 
びあれば、取り除をま 
ず。 
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已.紙詰まりの処置 



3 プリンタの奥を,な横し、 
詰まっている用紙びあ 
れば、取り除をまず。 

因オプションの拡張ペーパ 
黯 フイーダを取り付けてい 
る場合は、ずべての拡張 
ぺーパフイーダの奥を点 
検してください。 



4カセツトをプリンタの 
奥に突き当たるまで巧 
し込みまず。 

奥までしっかり}甲し込 
まれていることを確認 
して < ださい。 


团オプションの拡張ペーパ 
财 フイーダを取り付けてい 
る場合は、ずべての拡張 
ペーパフイーダにカセッ 
卜をセットしまず。 


















































5 プリンタ左側面のリ 
リースボタンを巧し、 
トップカバーの□ック 
を解除しまず。 



6 トップカバーを開閉し 
まず。 


已.紙詰まりの処置 


^已 .3 マルチぺーパフイータ’付近の紙詰まり 

^_(カミツマリキュウシ）_ 


(表示例) 



力5ッマ U 
キュウシ 



マルチぺーパフイータ 
を開さ、セツトされて 
いる用紙を取り出しま 
す。 



3 マルチぺーパフイータ 
の奥（用紙の差し込み 
□付近）を点検し、詰 
まっている用紙びあれ 
ば、取り除きまず。 
用紙が破れた場合は、 
紙片び残っていないか 
どうかを確認してくだ 
さい。 







































3 プリンタ左側面のリ 
リースボタンを巧し、 
トップカバーの□ック 
を解除しまず。 



4トップカバーを開閉し 
まず。 
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已.紙詰まり①処置 


^瓦4本体内部の紙詰まり（カミツマリタイキ，^ 

^_ A ンソウ，八イシ，リヨウメンホンタイ） 


(表示例） 


力5ツマ U 


ノ、イシ 



A ミ主意 



プリンタ内部には高温の部分びありまず。 r 高温を意」 
のラベルび貼ってある周辺には触れないでくださし、。 
やけどをずるおそれびありまず。 



排紙トレイに用紙があ 
る場合は、取り除をま 
ず。 






























2 プリンタ左側面のリ 
リースボタンを巧して 
□ックを解除し（①）、 
トップカバーを開けま 
ず(⑤)。 


离；プリンタ内部の部品には、 
手を魅!れないでください。 

J 


3 定着 ユニッ トの カバー 
を開き（①)、詰まって 
いる用紙があれば、取 
り除きまず（②)。用紙 
び破れた場合は、紙片 
が残っていないかどう 
かを確認して < ださい。 

定着ユニットは高温になっていまず。直接触れると 
やけどずることびありまずので、十分にミ主意してく 

I だ’さい。 _ J 




8已 


已.紙詰まり①処置 



4 ドラムトナーセットの 
取っ手を持ち、ゆつく 
りと引き上げまず。 


なトナーで巧などを巧さな 
'卜 いように、取り出したド 
ラムトナーセツトを置く 
場所には、あ5かじめ紙 
などを敷いておいてくだ 
さい。 



5 ドラムトナーセットを 
巧き出した奥を点検し、 
緑色の レバーを 持ち上 
げ（①)、詰まっている 
用紙びあれば取り除さ 
まず (( D ) 〇 

用紙が破れた場合は、 
紙片び残っていないか 
どうかを確認してくだ 
さい。 































6 ドラムトナーセットの 
取っ手を持ち、プリン 
夕内部の溝に挿入しま 
ず。 


ホ -プリンタ内部の部品 I 
には、手を触れない 
で < ださい。 

• ドラムトナーセット 
び確実にセツトされ 
ていることを確認し 
て < ださい。 



7 トップカバーを閉じま 
ず。 

トップカバーの中むを 
巧して、カバーを閉じ 
て < ださい。 


已.紙詰まりの処置 


瓦曰両面印刷ユニットの紙詰まり（カミツマ 
UU ヨウメンウ王， U ヨウメンシタ） 



わミツ 7 U 
1」ヨウメンウェ 


7 用紙の排紙□を点検し、 
詰まっている用紙を取 
り除をまず。 

用紙が破れた場合は、 
紙片が残っていないか 
どうかを確認してくだ 
さい。 



因用紙び取り出しにくい場合は、このあとの r 上カバー 
ポ扬 内部に詰まった用紙を取り除く」①操作を行なってく 
ださい。 

J 



2 両面印刷ユニットの上 
カバーを開けまず。 
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3 上カバーの内部を点検 
し、詰まっている用紙 
びあれば、取り除をま 
ず。 

用紙び破れた場合は、 
紙片び残っていないか 
どうかを確認してくだ 
さい。 


が用紙び取り出しにくい場合は、このあとの「下カバー 
ポ"卜 内部に詰まった用紙を取り除<」の操作も行なってく 
ださい。 



4両面印刷ユニットの上 
カバーを閉めまず。 
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已.紙詰まり①処置 




S 両面巧刷ユニットの下 
カバーを開をまず。 


6 下カバーの内部を点検 
し、詰まっている用紙 
びあれば、取り除をま 
ず。 

用紙が破れた場合は、 
紙片が残っていないか 
どうかを確認してくだ 
さい。 



7両面巧刷ユニットの下 
カバーを閉めまず。 

























































6. ドラムトナーセットの交換 



印刷可能ぺージ数：約11,000 
ぺージ 

ミち）印刷可能ページ数は A 4 ヴ 
ィズの用紙で、印字比率己％ 
の場合の目安です。実際に 
印字でさるページ数は、使 
用条件によって異なります。 


消耗品はカシオ純正品をご使用 
<ださい。 

純正品しソ外のご使用は、印字品 
質の低下だけでなく、プリンタ 
本体の故障の原因になる場合び 
あ0ます。 

プ U ンタ本来の性能を十分に発 
揮し、快適な印刷環境でご利用 
いただくために、カシオ純正の 
消耗品をご使用ください。 
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广 取り扱い上のごを意-\ 

♦直射日光や強い光に当てないでください。 

• ドラムトナーセットの取り付け作業は、強い光の当たる 
場所を避け、できるだけ已分似内で終了してください。 

参ドラム表面には手を触れないでください。また、ドラム 
トナーセットを立てたり、裏返して置いたりしないでく 
ださい。ドラムを傷つけることびありまず。 

• ドラムシャッターは、中の感光体（ドラム）に光び当た 
5ないよラに保護していまず。ドラムシャッターをむや 
みに開けないで < ださい。 

参ドラムトナーセットは、開封後、1年内で使い切るこ 
とをお勧めしまず。 

V _ J 












A ミ主意 



プリンタ内部には高温の部分びありまず。 r 高温ミ主意」 
のラベルび貼ってある周辺には触れないでください。 
やけどをずるおそれびありまず。 


0 使用済みのドラムトナーセットは乂中に投じないでく 
ださい。一部可燃性の材斜を使用しているため、乂災 • 
やけど-ガスの発生など思わめ事故の原因になりま 
ず。カシオは、地球環境保護の為、使用済みのドラム 
トナーセットを無料で回収していまず。詳しくは別紙 
案内書をご覧ください。やむを得ず廃棄される場合 
は、一般のプラスチック扱いで廃棄してください。な 
お、地方自治体の条例により廃棄 • 分別の方法び指定 
されている場合はそれに従ってください。 

〇 ドラムトナーセットを交換ずる際は、トナーで周囲を 
巧さないよラに紙などを敷いてか！5行なってくださ 
し、。 


〇 トナーは人体に無害でずび、手やを服についたときに 
はずぐに巧い流してください。 

ル児の手の届かないところに保管してください。 
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6. ドラムトナーセツトの交換 


〔6.1トナーセットの交換方法 ) 


ドラムトナーコウカンヨコク メツセーソフンプか点滅し、図 

_のようなメッセージび表示され 

てプ U ンタび停止しているとさ 
は、トナーび残り少なくなった 
事を示しています。新しいドラ 
ムトナーセツトをご準備くださ 
し、 



ドラムトナーコウカンシ''キ 



巧又消 j ボタンを押すと、メッセー 
ジランプび点灯に変わり、左図 
のよラなメッセージび表示され、 
印刷を再開します。 

再びメッセージランプび点滅し、 
左図のよラなメッセージび表示 
され、プ U ンタび停止している 
とさは、ドラムトナーセットの 
交換時期です。 














■古いドラムトナーセツトを取りがしまず。 



排紙□に用紙びある場 
合は、取り除きまず。 


2プリンタ左側面のリ 
リースボタンを巧して 
□ックを解除し（①）、 
トップカバーを開けま 
ず(②)。 

がプリンタ内部の部品には、 


ポイント 



手を触れないでください。 

3 ドラムトナーセットの 
取っ手を持ち、ゆつく 
りと引き上げまず。 
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6. ドラムトナーセツトの交換 


A 警告: 

® 使用済みのドラムトナーセツトは乂中に投じないでく 
ださい。一部可燃性の材料を使用しているため、乂災 • 

やけど•ガスの発生など思わめ事故の原因になりまず。 

\ _ ) 


がトナーで巧などを巧さないように、取り出したドラム 
财 トナーセットを置く場所には、あ5かじめ紙などを敷 
いておいて < ださい。 


カシオは、地球環境保護の為、使用済みのドラムトナーセツ 
卜を無料で回収しています。詳しくは新しいドラムトナー 
セツトに同捆されている案内書をご覧ください。 





























■新しいドラムトナーセツトを取り付けまず。 



新しいドラムトナー 
セツトを姻包か5取り 
出し、図のよラに7〜8 
回振りまず。 


が.トナーの状態び均一でないと、印刷品質びほ下ずる 
财 ことびありまず。また、よく振らないと起動時に臭 
甫音やドラムトナーセツト内部の破損び発生ずるこ 
とびありまず。 

• 感光体（ドラム）表面には、絶対に手を触れないで 
<ださい。 



2ドラムトナーセットを 
平5な場所に置を、卜 
ナーシールを引き抜き 
永3 〇 
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6. ドラムトナーセツトの交換 


が.トナーシールを引き巧くときは、水平にまっすぐ引 
がソト き巧いてください。斜めに引くと、途中でテープび 
切れてしまラことびありまず。 

•トナーシールを引き巧いたあとは、ドラムトナー 
セットを振ったり、ドラムトナーセットに衝撃を与 
えたりしないで<ださい。 , 



3 ドラムトナーセットの 
取っ手を持ち、プリン 
夕内部の溝に挿入しま 
ず。 


が • プリンタ内部の部品には、手を触れないでください。 
. ドラムトナーセットび確実にセットされていること 
を確認して < ださい。 



4 トップカバーを閉じま 
す。トップカバーの中 
*こ、を巧して、カバーを 
閉めて < ださい。 

























長さ420 mm より長い長尺紙は幅 297 mm のみ使用可能。 

MPF で給紙でさる普通紙は、高さ] 6 mml ； (下です。また、カセットで給紙できる普通紙は2已〇枚カセットで高さ 26 mml ソ下、 
已〇〇枚カセツトで高さ已 3 mm じ(下です。 


付録1 ■ 主な仕様 


iii ^^ 

CP-E8500 CP-E8500NW 

形式 

デスクトップ型 

プ1」ント方式 

レーヴービームへッド+乾式電子写真方式 

解像度 

600 dpi / 300 dpi 

スムージング 

2,400 dpi 相当 

プ U ント速度 
(本体カセット 
給紙、 コピー 
モー刊寺） 

片面印刷 

26.4 枚/分 ( A 4 横)、16.8枚/分旧4縦)、14.已枚/分 ( A 3 縦） 

両面印刷 
(オプション） 

]9.2枚/分 ( A 4 觀、10.1枚/分旧4縦)、 9.4 枚/分 ( A 3 縦） 

用紙 

種類 

普通紙 

カセット給紙：日〇〜 90 g / m 2 

MPF 給紙 ：日0〜] 3已邑 / m 2 

特殊紙 

MPF 給紙 ：ラベル紙、日 HP フィルム、官製はびき、封筒 

サイズ 

カセット給紙： A 3 縦、目4縦、 A 4 横、目已横、 A 已横、レター横 

MPF 給紙 ：幅 87 mm 〜 297 mm 、 長さ 98 mm 〜900 mm *] 

給紙方式 
容量^ 

標準 

カセット給紙：普通紙(日4邑 / m 2). 2已〇枚 

MPF 給紙 ：普通紙 (64 邑 / m 2). 200枚 

官製はびさ . 已〇枚 

封筒 . 10枚 

日 HP フィルム、ラベル紙 . 7已枚 

長尺紙 .] 枚 

オプション 

拡張ぺーパフィーダセット ( A 3/2 已〇枚）： 2已〇枚(日4旨/ m 2) 

拡張ペーパフィーダセット （ A 4/ 已〇〇枚）：已〇〇枚（日4邑 / m 2) 


12 


92 



























付録 1. 主な仕様 


項!^^ 

CP-E8500 

CP-E8500NW 

排紙方式：容量 

フェイスダウン排紙： 2已〇枚(日4旨/ m 2) 

両面印刷 

普通紙(日〇〜 90 g / m 2 ) 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横、 B 已横、 A 已横、レター横 

ウェイト時間 

] 3秒!^ツ内(室温22む、定格電圧時） 

ファーストプ U ント時間 

日.已秒!^ツ内(本体カセット給紙、 A 4 横） 

使用環境* 3 

動作時 

温度：已〜3已む、湿度：1已〜8已日/ oRH (結露なさ事） 

非動作時 

温度： 一20 〜40む、湿度：已〜8已 ％ RH (結露なさ事） 

稼働音* 4 

プ U ント時 

已 2 clB じ(下(本体のみ） 

待機時 

32 CIBI ツ下(本体のみ） 

使用電源 

AC 100 V ±10% 已0/日 OHz 

消費電力 

最大： 920 W 必下、ス U —プ時： 20 W 必下 

外形寸法 ( WXDXH ) 

4已 9 mmx 430 mmx 3] 0 mm (カセット縮ル時） 

4已 9 mmx 日 08 mmx 3] 0 mm (カセット延長時） 

本体重量 

約201<邑（消耗品を除く） 

妨害波規格 

VCCI クラス B 情報技術装置に適合 

VCCI クラス A 情報技術装置に適合 

消耗品 

平均]]，000枚 ( A 4 横、黒化率5%、連続印刷、常温常湿） 

※プ U ンタ購入時に同捆のドラムトナーセツトは平均日，000枚です。 

本体耐义期間 

已年または日0万枚のいずれか早い方 


※吕温度28む I ツ上は湿度70%必下でご使用ください。 
《4断続的な尖頭ピーク値は除く。 
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付録 1. 主な仕様 


項! ^ ^ 

CP-E8500 

CP-E8500NW 

インターフェイス 

パラレルインターフェイス X ] 

( IEEE 1 284/ ECP モード対応※已） 

USB インターフェイス X ] ※曰 
インターフェイス拡張ス□ット X ] 

(LAN I / F ボード用） 

パラレルインターフェイス X ] 

( IEEE ] 284/ ECP モード対応※巳） 

USB インターフェイス X ] ※已 

LAN インターフェイス X ] ※フ 

(10/100 BASE - TX ) 

CPU 

64 bit RISC R 4310 (1 日 7 MHz ) 

システム RAM 

標準 

32 MB 

オプション 

日 4 MB /] 28 MB (最大]日 0 MB : 32 MB +1 28 MB ) 

制御コード体系 

( ESC / P . ESC / Page . 201 H ) + カシオ拡張〕マンド 

内蔵フオント 

平成明朝体、平成角ゴシック体、欧文フォント]4書体、 ANK 、0 CR-B 


※已パソコン側のパラレルインターフェイスび ECP モードに対応している必要びあります。 

※日 USB 1.1 対応(パソコン側は、 USB ポートをヴポートした旧 M PC / AT 互換機で 、 Windows Me . 2000, XP のみ対応していま 
す。） 

※フ CP - E 8 已 00 NW はインターフェイス拡張ス□ットに LAN I / F ボード ( CP - NW 200 T ) を実装済みのモデルです。 
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付録 2. 用紙について 


■使用できる用紙について 

普通紙 ) 一般にページプ U ンタ用、乾式コピー機用として販売されている上質紙、および再生紙びご使用いただけますび、 
より快適な印刷を行なうためには、次表のような弊社推奨用紙をご使用ください。推奨用紙しソ外をご使用の場合は、 
表内に記載されているサイズおよび使用可能坪量の範囲内の中性紙をご使用ください。 

表内のサイズや厚さ（坪量）の用紙でも紙質等により紙詰まりびを発したり、画質びほ下ずる事びありまず。 
大量の用紙をお買い求めになるときは、事前に十分テスト印刷を行ない、このようなトラブルび発生しない事 
をご確認ください。 



推奨用紙名 

サイズ 

使用可能 坪量 (邑 / m 2 ) 

ペーパカセット 

マルチペーパフイーダ 

上質紙 

富±ゼ□ックス FX P 紙 

A 3,巨4, A 4, B 已 




富±ゼ□ックス FX L 紙 

A 3,巨4, A 4, B 已， A 已 




富±ゼ□ックス FX EP 紙 

A 4 




實±ゼ□ックス FX EPR 紙 

A 4, B 已 

60〜90 

60〜13已 

再生紙 

富±ゼ□ックスマイリサイクル 

A 4 




富±ゼ□ックス FX R 紙 

A 3, A 4 




富±ゼ□ックス FX WR 100 

A 4 




9已 




















付録 2. 用紙について 


特殊紙)く OHP フイルム> 

OHP フイルムは、次表の脾社推奨の日 HP フイルムをご使用ください。また、日 HP フイルムは、マルチペーパフイー 
ダから給紙してください。 詳しくは 「3.日日 HP フィルムや厚紙の印刷方法」 （4 目ページ） を参照してくださ 

し、 


種類 

推奨用紙名（商品コード） 

サイズ （ mm ) 

給紙装置 

OHP フイ J レム 

富±ゼ□ックス FX P / N 」 E -00]/ V 已]日 
住友 3 M 3 M CG 3300 

A 4 (210 X 297) 

マルチペーパフイーダ 
給紙容量7已枚 


A ま意 

OHP フイルムは上記推奨の OHP フイルムをご使用ください。その他の OHP フイルムを使用ずると定着器に 
卷き付くなど故障の原因になる事びありまず。特にインクジエツト用① OHP フイルムは使用できません。 

また、 OHP フイルムに印刷ずるときは OHP モードで印刷してください。 「3.已 OHP フイルムや厚紙の 
印刷方法」 （46 ページ） 
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付録 2. 用紙について 


くラベル紙.はがき.封筒> 

ラベル紙 • 官製はびさは次表の弊社推奨の用紙をご使用ください。また、これらの特殊紙はマルチペーノてフィーダから 
給紙してください。詳しくは 「3.4マルチペーパフイーダに用紙をセットする」 （44 ページ） を参照してくださ 
い。 


種類 

推奨用紙名（商品コード） 

サイス ( mm ) 

給紙装置 

ラベル紙 

富±ゼ□ックス P / NV 8 日0 
富±ゼ□ックス P / NV 8 日2 

A 4 (210 X 297) 

マルチペーパフイーダ 
給紙容量7已枚 

官製はびさ 

官製はびさ 

通常 (100 X 148) 

マルチペーパフイーダ 
給紙容量50枚 

封筒 

八ートケント紙80旨/ m 2 長形3号 
八ートケント紙80邑 / m 2 長形4号 

長形3号り 20 X 23 已） 

長形4号 (90 X 2] 0) 

マルチペーパフイーダ 
給紙容量 ] 0枚 


广 特殊紙使用上のごま意- 

•ラベル紙-はびきはカールびないものをご使用ください。 

♦ 封筒はシワび発生ずる事びありまず。 

♦ 官製はびきは、一般的な無地のものをご使用ください。 

• 特殊紙の巧刷品割ホ、推奨している普通紙の印刷品質より劣る事びありまず。 
•特殊紙に印刷ずるときには、複数枚び付着しないようによくさばいてくださし、。 
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雨面巧师 ]] 両面印刷に使用でさる用紙はしソ下の範囲の用紙です。 

がプシ 3 :/) j それ I ソ外の用紙を使用すると紙詰まりび発生しやすくなります。 


種類 

サイズ 

厚さ 

普通紙 

A 3 D 、 B4D 、 A4 口、 B 已 口、 
八已 □、 レター □ 

60〜 90 g / m 2 
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使用できない用紙 

I ソ下の用紙は、紙詰まりや故障の原因になりますので、使用 
しないで < ださい。 

参フルカラー用の日 HP フィルムや、白い枠付さの日 HP フィ 
ルム 

♦一度印刷された用紙 

♦湿っている用紙、めれている用紙 

♦静電気で密着している用紙 

♦ 紙の表面び特殊コーティングされた用紙 

• 1已ぴ C の熱で変質するインクを使った用紙 

参力ーボン紙 

♦ ざら紙や繊維質の用紙など、表面びなめらかでない用紙 
♦ 酸性紙を使用した場合は、文字ボケび出ることびあります。 

そのとさは、中性紙に換えてください。 

♦厚すざる用紙、薄すざる用紙 
♦ しわや折れ、破れびある用紙 
参反っている（カールしている）用紙 
♦貼り合わせた用紙、のりび付いた用紙 
♦表面加工したカラー用紙 
♦ 感熱紙 

参凹凸や止め金びある封筒 

♦ホチキス、クリップ、リボン、テープなどび付いた用紙 
参台紙全体びラベルなどで覆われていないラベル紙 


付録 2. 用紙について 


用紙の保管と取り扱い 

用紙を保管するときには、じ(下のことに気を付けてください。 
♦湿気び少ない場所に保管してください。 

♦開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビ 
ネットの中や湿気び少ない場所に保管して<ださい。 
♦用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。 
♦直射曰光び当たらない場所に保管してください。 

用紙をセットする前に、しソ下の事項を守ってください。 
♦バラノ くラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。 
♦ しわや折れ、破れびある用紙は使用しないでください。 
♦サイズび異なる用紙を重ねてセットしないでください。 

♦ OHP フィ J レムやラべ j レ用紙は、紙詰まりや複数枚同時に送 
られることびあるので、よくさばいてから使用してくださ 
し、 




付録 3. 印字領域 _ 

各用紙サイズにおける最大印字巧能領域はしソ下の通りです。 


① 

/ \ 

② 

/ \ 

③ 

/ N 








\ 

L ④ 

印字可能領域 


/ 

\ 

\ 

⑥ 

/ 



7 

\ 

b 


100 

























(単位： mm) 



① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

A3 

5.0 

287 

5.0 

5.0 

410 

5.0 

B4 

5.0 

247 

5.0 

5.0 

3已4 

5.0 

A4 

5.0 

200 

5.0 

5.0 

287 

5.0 

巨已 

5.0 

172 

5.0 

5.0 

247 

5.0 

A 已 

5.0 

138 

5.0 

5.0 

200 

5.0 

Letter (LT) 

5.0 

20巨 

5.0 

5.0 

269 

5.0 

八ガキ 

5.0 

90 

5.0 

5.0 

138 

5.0 


(単位：ドット日00 dpi 時) 



① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

A3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

B4 

120 

已832 

120 

120 

8360 

120 

A4 

120 

4720 

120 

120 

巨776 

120 

B 已 

120 

4060 

120 

120 

已832 

120 

A 已 

120 

32已6 

120 

120 

4720 

120 

Letter (LT) 

120 

48巨0 

120 

120 

6360 

120 

八ガキ 

120 

2122 

120 

120 

32已巨 

120 


付録 3. 印字領域 


逆位：ドット300 dpi 時) 



① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

A3 

60 

3388 

60 

60 

4840 

60 

B4 

60 

2916 

60 

60 

4180 

60 

A4 

60 

23巨0 

60 

60 

3388 

60 

B 已 

60 

2030 

60 

60 

2916 

60 

A 已 

60 

1628 

60 

60 

2360 

60 

Letter (LT) 

60 

2430 

60 

60 

3180 

60 

八ガキ 

60 

1061 

60 

60 

1628 

60 













































付録ん複数のインターフェイスを使用した際の運用について 


本プリンタは、標準で2口（セント□ニクス及び USB) イン 
夕ーフェイスを装備していますび、オプションの 「LAN I/F 
ボード' (CP-NW] ]0又は CP-NW 200 T)」 を±曽言受すること 
により、合計3 口のインターフェイスび使用でさます。 
ここでは、2 口のインターフェイスを使用した際の運用につ 
いて説明します。 

〔インターフェイスの自動切り替え ） 

本プ U ンタにオプションの LAN ボードを接続し、3□のイン 
ターフェイスを使用した場合（つまり受信口を3つにした場 
合)、3つのインターフェイスからのデータ受信を自動的に排 
他制御し、先に受信したインターフェイスからのデータを印 
刷します。 

現在、受信しているインターフェイスからの印刷び完全に終 
了した後、タイムアウト時間を経過すれば、他方のインター 
フェイスもデータ受信可能となります。 


例）タイムアウト時間を30秒に設定した場合 

①標準パラレル © 標準 USB ③オプション LAN 

インターフェイス インター7ェイス インターフェイス 


3日砂後 


標準パラレルインターフェイス 
側①からデータ受信を行ない、 
処理データびな<なり、30秒間 
経過した後、インターフてイス 
①②③び受信待ちになります。 


タイムアウト時間は、 U ファレンスマニュアルの「メニュー 
設赴の 「 I / F 設赴一 「 H0 タイムアウト」の項目で設定で 
きます。豚 U ファレンスマニュアル 「H0 タイムアウト」に7 
ページ） 
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付録 5. 巧証について 


〔目ヶ月ヴービス無償保証とお願い ） 

■お客様へのお願い 

万一の故障に関しまして、その対応をスムーズに実施するため 
に、弊社ではお買い上げいただいたお客様の登録をさせていた 
だいております。 

大変お手数とは存じますび、ご協力の程、お願い申し上げます。 

① プ U ンタに同捆してあります r お客様登録カード」に必要事 
項をご記入の上、必ず設置時に投函をお願いいたします。 

② カードび弊社に着信しだい「お客様登録」を実施し、弊社 
サービス部門より「保証書」を送付いたします。 

保証書はプ U ンタご購入!^ツ後日ヶ月間、万一の故障に際し無償 
にて修理をさせていただくためのわのです。保証書は再発行さ 
れませんので、大切に保管していたださ、修理の際にご提示願 
います。 

当保証書びない場合は、手続さ中を除さ有償修理とさせていた 
ださますのでご了承ください。また、保証および保守•ヴービ 
ス-各問い合わせ窓□でのヴポートは、本製品を曰本国内でご 
使用になる場合に限らせていたださますのでご了承願います。 


■保証規定 

本機は高度な電子技術と機械技術(メカト□ニクス)および万全 
の品質管理の下で造られた製品です。 

通常のご使用において、万一故障び生じた場合は、お買い上げ 
の曰より日ヶ月間無償修理いたします。 

次の場合は無償保証期間内でわ有償となり、修理に要した実費 
を申し受けますのでご了承ください。 
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(1) 誤用•乱用による故障や取り扱い不を意による故障および 
} 昌イ戸 

(2) 火災-天災などの災害による故障および損傷。 

(3) 外装を開けた場合、不適当な修理や改造および卜 

ナ ー、 ドラムの消耗品の改造に起因する故障、損傷。 

(4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。 

(已）ご使用中に、外装•操作パネル等に生じたキズなどの 

夕卡観 t のを化 

(日）移動および運搬によって生じた故障および損傷。 

(7) 「保証書」の提示びない場合、および本証に必要事項(お買 
い上げ曰など)の記入びない場合、あるいは字句を書さ換 
えられた場合。 

旧）用紙、ドラムトナーセットなどの消耗品、および定期交換部品。 

• 無償保証期間経過後の修理は、実費にて申し受けます。 

• 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。 
「保証書」は保証書に明示した期間、条件のわとにおいて無償 
修理をお約束するわのであり、保証書によってお客様の法律 
上の権利を制限するわのではありません。 


保守契約制度びありますので、カシオテクノ • コー J レセンターにお 
申し込みください。 

ご不明な点などありましたら、お客様のご相談窓□として 
陪 カシオテクノ • □-； レセンターロ 9ページ) をご利用ください。 









付録 6. マニュアルの Ell 刷とキーワードによる巧索方法 


こ 印刷方法 J 

本マニュアルはパソコンの画面で見やすいよラに A4 横でレイアウトされています。このまま印刷すると、パソコン画面と同じ 
様に]枚の用紙に]ページずつ印刷されます。 


♦マルチページ印刷をおずずめしまず 

本プリンタのマルチページ印刷機能を利用して、]枚の用紙に2ページずつ印刷でさます。 




図：マルチページ印刷の設定 




「ファイル」一「印刷」イプ□パティ」ボタン 
「レイアウト」タブ画面 



プリンタドライバのレイアウト画面で、図のように「用紙サイズ」を A4 「用紙方向を」横にして、「マルチぺージ」を選択（因） 
すると、左のページレイアウト表示び図のよラになり、 ] 枚に2ページ印刷でさます。（あらかじめ「印刷」画面の「用紙サイ 
ズに合わせる」を選択（が）しておいてください。） 


rzf オプションの両面印刷装置を装着しているプリンタであれば、図の画面で r 両面印刷」を選択（因）ずると、さ引こ用 I 

ポイント 

紙の節約になりまず。 

V . _/ 
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( ^ ゾート li - よる括索方ま ) 

本マニユア j レ内の調べたい項目を探すとさは検索機能をご利 
用 < ださい。 

♦検索の方法 

(1) ツールバーの圆ボタンを押すと、検索ダイア□グび表 
示されます。探したい文字列を入力して「検索」ボタン 
を押して < ださい。 



に）同じ文字列で次を探すときは、画面上で「もクリック」し 
て「次を検索」を選びます。 


10已 


付録 6. マニュアルの印刷とキーワードによる検索方法 














付録 7. 使用済みパソコン-プリンタ-情報通信機器の回収再資源化について 


カシオ計算機は2001年4月よりご使用済みとなりました事業系パソコン、プ U ンタおよび情報通信機器の回収-再資源化を 
有償にて行なっております。 

回収お申し込み方法など詳しくは下記ホームページをご覧ください。 


http://www.casio.co.jp/env/recycle/pc.htnnl 

\ _ ) 
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カシオ計算機巧式を社 
システムソリユーシヨン営業統轄部 

ぺージプリンタを画ま 

干1已1 -8543 東京都ミま谷区本町1一 

白一2 

電言舌03-已 334-4 已已2 

東京地区 

電言舌03-已 334-4 已已〇 

西日本地区 

電言舌0白-巨 243-2 100 

中部地区 

電言舌〇已 2-324-2 13已 

カシオ情報機器北海道地区 

電話01 1-221-7891 

カシオ情報機器東北地区 

電言舌 022-718-0 白已〇 

カシオ情報機器中国地区 

電話 082-239-1 已〇〇 

カシオ情報機器四国地区 

電話 087-8 白 2-8822 

カシオ情報機器九州地区 

電話 092-47 己-3939 

テクニカル•インフオメーシヨン•センター 

電言舌03-已 334-4 已已7 

インターネット•ホームぺージ http :// www . casio . co . jp / ppr / 


ぶ/^が/? / j 4 

CP-E 8500 Series 

八ードウエア 7 ニユアル 

2004年11月18日第3版発行 

カシオ計算機株式を社 
カシオ電子工業巧式を社 


* 本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。請外国では電 
源仕様などび異なるため使用でさません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なります。本装置およ 
び関連消耗品などをこれ日の規制に違反して諸外国 I こ持ち込むと罰則び課されること 
びあります。 



当社は、国際エネルギースタープ□グラムの 
参加事業ちとして、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品に関する基準を 
満たしていると判断します。 


© CASIO COMPUTER CO., LTD. 

© CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD. 











